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Dakujeme, Ze pouzivate pracovnu stanicu iS-PF1. Pred pouZitim si pregitajte tento manual a
oboznamte sa so vSetkymi poznamkami, varovaniami, komponentmi a funkciou — pre riadne
fungovanie zariadenia. Po precitani si tento pouzivatel'sky manual uschovajte, aby ste ho v
pripade potreby mali po ruke.

Nazov vyrobku: Pracovna stanica insight (Insight Workstation)

Model: iS-PF1

Datum vyroby: Pozri §titok.

Vyrobca: Shenzhen Insighters Medical Technology Co., Ltd.

Adresa vyrobcu: Floor 13th, HTM Building, Ganli Road, Longgang District, Shenzhen, China.
Certifikacia: CE, 1ISO13485, FDA

Zaruka: 3 roky

Edicia
Publika¢na edicia:
Cas vydania V1.0: M&j 2020

Poznamka: Vydanie (edicia) tohto manualu méze byt aktualizované bez upozornenia v
dosledku funkénych zmien softvéru €i technickych Specifikacii.

DusSevné vlastnictvo

Prava dusevného vlastnictva ohladne tohto manualu a prislusnych vyrobkov vlastni
Shenzhen Insighters Medical Technology Co., Ltd (Insighters Medical). Bez pisomného
suhlasu Insighters Medical nesmie Ziadna osoba ¢i spolo¢nost kopirovat, upravovat ani
prekladat’ akukolvek €ast tohto manualu.

Konec¢né pravo ohladne vykladu tohto pouzivatelského manualu prislicha Insighters Medical.

* Trust in sight
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Kapitola 1 Dolezité informacie

1.1 Informécie o vyrobku

Pracovna stanica Insight predstavuje vykonnu stanicu kompatibiln so vSetkymi video-
laryngoskopickymi rukovatami cez kablovy/bezdrétovy modul a je uréena na podporu
lekarov v anestezioldgii, na jednotke intenzivnej starostlivosti, Urazovej ambulancii, lieGeni
dychacich problémov a na endotrachedlnu intubaciu, priebezné sledovanie dychacich ciest
a tele-medicinsku pracu s dychacimi cestami. Pracovna stanica insight by mali pouzivat
len osoby vySkolené a autorizované lekarom alebo institliciou poskytujicou starostlivost o
pacienta.

1.2 Upozornenie pre vSetkych pouzivatelov
Insighters pouzivatelom doporucuje si tento navod pred pouzitim precitat. V opacnom
pripade méze dojst’ k poraneniu pacienta, k ohrozeniu funk&nosti pracovnej stanice insight a
tiez dojst k strate zaruky. Firma insighters odporuca, aby si novi pouzivatelia:

 obstarali pokyny od kvalifikovanej osoby

* pred klinickym pouZitim si vdetko precvicili na figurine

« presli praktickym klinickym nacvikom na pacientoch bez abnormalit dychacich ciest

1.3 Upozornenia a varovania

Varovania indikuju — Ze pri pouZzivani alebo nespravnom pouziti zariadenia méze dojst k
zraneniu, usmrteniu ¢i inym zavaznym neziaducim reakciam. Upozornenia indikuju, ze
pouZzivanie alebo nespravne pouZzivanie zariadenia méze spdsobit’ poruchy, zlyhanie vyrobku
Ci jeho poskodenie. Venujte prosim v celom manuali pozornost ¢astiam oznacenym ako
,D0lezité“ (Important), nakolko obsahuju upozornenia €i zhrnutia nasledne uvedenych
upozorneni, ktoré sa vztahuju na konkrétny komponent &i situaciu. Dodrziavajte prosim
nasledujlce upozornenia a varovania.

Pracovna stanica insight predstavuje bezné utesnené zariadenie a pouzivatel musi
zabezpecit, aby jeho povrch bol suchy a Cisty a aby sa do vnutra nedostala Ziadna
tekutina.

Pouzivatel musi pred samotnym pouzitim podstupit’ dostatoény nacvik a nastudovanie

Pouzivatel musi pracovnu stanicu insight vhodne umiestnit' tak, aby nedoslo k jej padu,
aby nebola vystavena silnej oscilacii (kmitaniu) inym mechanickym silam.

Trust in sight
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» Pracovna stanica insight vyhovuje poziadavkam na elektromagneticki kompatibilitu podfa
YY 0505-2012.

e Pouzivatelia by mali dodrziavat informacie o elektromagnetickej kompatibilite.

* Prenosné a mobilné komunikacné vybavenie RF m6ze mat vplyv na fungovanie pracovnej
stanice a je potrebné tiez zamedzit silnym elektromag. interferenciam — ako st mobilné
telefony, mikroviné riry a pod.

e Pracovnu stanicu mézu pouzivat' len lekari a iny poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.
Pred pouzitim pracovnej stanice insight musi pouzivatel skontrolovat riadne a bezpecné
fungovanie vyrobku.

 Pracovnu stanicu insight je potrebné nabijat napajacim adaptérom dodavanym firmou
insighters — inak moéze déjst’ k poSkodeniu pristroja.

* Prenos signalu méze byt v désledku miestnej siete oneskoreny.

* Insighters mdze vydat aktualizacie softvéru pre pracovnu stanicu - podrobnejSie
informacie najdete na samotnom pristroji. (Pozri Cast' 6.3 Systémovy softvéer.)

o Casti vstupu &i vystupu signalu moZno pripojit len na zariadenia firmy insighters

» Pracovna stanica insight by sa nemala umiestriovat v blizkosti iného vybavenia ¢i

e

»stohovat” s inymi zariadeniami. Ak su tieto umiestnené blizko seba alebo su ,stohované®, je
treba sledovat, ¢i v pouzivanej konfiguracii tieto funguju riadne.

e Zariadenia triedy A su uréené pre priemyselné prostredie, kde méze byt tazké zabezpecdit
elektromagnetickd kompatibilitu v inych prostrediach a to v désledku ruSenia vedenim ¢i
vyZzarovanim.

» Pouzivanie prisluSenstva v rozpore s predpismi méze viest k zvySenym emisiam i
odolnosti voci emisiam z vybavenia &i systémov.

Trust in sight
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Kapitola 2 Uvod

2.1 Pracovna stanicainsight
Pracovna stanica insight je kompatibilna s nasledujdcimi zariadeniam insighters, na ktoré tento
manuél odkazuje pod oznagenim ,rad video-laryngoskopov insighters i-Scopes™:
 Video-laryngoskop iS3-L/iS6/iS2
» Pevny (rigidny) video-laryngoskop iS3-R
* Flexibilny video-laryngoskop iS3-C/iS3-F

Pracovna stanica insight podporuje pripojenie pozorovacich zariadeni i-Scopes™, i-
Consumbles™ prostrednictvom bezdrotového modulu/kablom typu C — pre lekarov pri
endotrachealnej intubacii, priebeznom monitorovani dychacich ciest a tele-medicinskom
nacviku a pod.

Tento manual podrobne opisuje pouZivanie pracovnej stanice insight. Pripadné dalSie potrebné
informacie si obstarajte od dodavatela alebo volajte Zakaznicky servis insighters (86)755-
28218609 ¢i poslite e-mail na contact@insighters.cn.
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2.2 Pracovné stanicainsight - éast’ Prislusenstvo
2.2.1 Standardné diely a prisluSenstvo

Standardné diely a prislu$enstvo

Pracovna stanica Insight Workstation iS-PF1

P——

Napajaci adaptér 12V DC Pripajaci kabel i-Scopes Bezdrétovy modul (NFC)

Video-laryngoskopy i-Scopes™

Rukovat video-laryngoskopu Pevny (rigidny) video-
laryngoskop iS3-R
iS3-L

—

Rukovat flexibilného video-laryngoskopu iS3-C/ iS3-F/ i-Core

===
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2.2.2 Volite'né komponenty

VOLITEL'NE DIELY A PRISLUSENSTVO

Vozik Insighters Stylet

———

|
o~ |\xﬂ
5

) )

2.3 Aktivne pl6sky (tla€idla), ikonky a pripojenia
Nasledujuce tabulky poskytuju vSeobecné informacie tykajuce sa tla€idiel a ikoniek na
pracovnej stanici insight.

2.3.1 Aktivne plosky (tlacidla)

Standardné diely a prislusenstvo

P Elektrické napéajanie: Toto tlacidlo (aktiv. pléSka) sa nachadza na displeji v
|' (0] D hornom pravom rohu. Stlacte ho na zapnutie pracovnej stanice. Stlacte a

podrZte ho na jej vypnutie. Poznamka: Ak sa pracovna stanica z
akéhokolvek dévodu uzamkne ¢&i prestane reagovat, stlacte a podrzte
vypina¢ na 7 sekund a systém restartujte.

Predny "+ Hlasitost’ +: Tymto tlacidlom zvysite hlasitost.
panel
o Hlasitost' -: Tymto tlacidlom znizite hlasitost.
{"\"’ Rychle tlacidlo: Rychly vstup do stranku Zobrazenie (Display).

Displej: Vystup na Zobrazenie obrazu (zobrazenia displeja z i-Scopes a
prednej kamery).

(poskytovanie profesionalnych informéacii z branze a novinky na prezeranie

@ Informaéna platforma: Vstup na stranku Informacna platforma
— tato funkcia pribudne v naslednych verziach).
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Domovska
obrazovka

Rezervéacia konzultacie: Vstup na stranku Rezervacia konzultacie (umozruje
pouzivatefom dohadovat terminy s inymi pouzivatelmi na dialkové konzultacie
videom, hlasovo ¢i formou ,papiera*“).

Lekarska sprava: Vstup na stranku Lekarska sprava (umoznuje pouzivatelom
vypracovat a spravovat lekarsku spravu pacienta (cez video, obrazky a umoznuje tiez
tiez pravu videi a obrazkov).

Priatelia: Vstup na stranku Spravovanie priatelov (umoziuje pouzivatelom prehliadat
(browsovat) a spravovat zoznamy priatelov a priatefov pridavat/mazat,
akceptovat/odmietat ponuky priatelstva a pod.).;

Kontakt na insighters: Vstup na stranku Kontakt na insighters (umoziuje
pouzivatelom volanie ohladne on-line-sluzieb od firmy insighters cez video, hlasovo ¢i
textové spravy).

Nastavenia: Vstup na stranku Nastavenia (umozruje pouzivatelom vykonavat'
systémové nastavenia, ako je pripojenie wifi, jazyka, ¢asu a pod.).

Displej

Opustit’ (exit): Opustenie stranky Zobrazenie.

Nasnimanie fotografie: Nasnimanie fotografie Zivého zobrazenia displeja z prednej
kamery/pozorovacich jednotiek (scopes).

Zaznam obrazovky: Zaznam videa displeja na obrazovke — vratane zvuku.

Tele-medicina: Vstup na stranku Tele-medicina (umozriuje pouzivatefom pozvat
priatefov k Ucasti na on-line-konzultacii).

Tele-medicina

Opustit’ (exit): Opustenie stranky Tele-medicina

Zaznam obrazovky: Zaznam videa displeja na obrazovke — vratane zvuku.

OClNNMmBm

Pozvanie priatel'ov: Prezeranie zoznamov priatelov a prizvanie priatelov k u¢asti
na on-line-konzultacii).

Rezervécia

konzultacie

Rezervacia videa. Umoznuje pouzivatelom spravit rezervaciu tele-mediciny cez
video.

D

Rezervacia hlasovej posty. Umozriuje pouzivatelom spravit rezervaciu tele-mediciny
cez hlasovu postu.

Rezervécia ,papiera“ (archu/plochy). Umoziiuje pouzivatelom spravit rezervaciu
cez ,papier” (arch/plochu).
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Vyhotovenie obrazovej spravy: Umozriuje pouzivatelom vyhotovenie
E lekarskej spravy pomocou nasnimanych fotografii.

swwww | Vyhotovenie video-spravy: Umoznuje pouzivatelom vyhotovenie lekarskej
spravy pomocou nasnimanych fotografii.

Fotografia: Prezeranie a sprava nasnimanych fotografii.

Lekarska

sprava Video: Prezeranie a sprava nasnimanych videi.

[~ | Obrazova sprava (report): Prezeranie a spravovanie lekarskych sprav s
£ fotografiami.

Video-report: Prezeranie a spravovanie lekarskych sprav s videami.

lﬁ Zalozit novy prieginok (folder).

2.3.2 lkonky na obrazovke

lkonka Funkcia

Stav batérie: Ukazuje zvySkovu kapacitu batérie.

—_—

_—~ Stav (status) WIFI: Ukazuje stav WIFI-pripojenia.
il A Uk status pripojen
1 N Stav 4G/5G: Ukazuje status pripojenia 4G/5G.

12:00 I Igli;\l Systémovy &as: Ukazuje systémovy ¢as. Od pouZivatela
o - vyzaduje nastavenie pri prvom pouziti.
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2.3.3 Predny panel pracovnej stanice insight

. . @ +— Power On/OH
Headphone port = port pre slichadla

SIM Card port = port pre SIM-kartu
Type-C Port ... = port kontektora typu C
Power socket = sietova zasvka

Power On/Off = napéajanie zap/vyp
Volume = hlasitost’

) Volime s

Headphone Port e Nolme -

& -+ Quick Button

5IM Card Paort Quick button = "rychle" tlagidlo RESET
Reset = reset
i
Photo = foto HOMI Port
Type-C Part 1 Light = svetlo Type-C Port 3
Type-L Part 2- Type-C Port 4
Power Sacket 14 = Power Sockes 2

2.3.4 Zadny panel a bezdr6tovy modul pracovnej stanice insight

Power Indicator Light

Groave of
Wireless Module
On/off = zap/vyp
Groove of wireless module = drazka bezdrétového modulu
Groove to connect trolley = drdzka na indtalaciu vozika - Take Photo/Video
Bivous (podvozku)

Take photo/video = nasnimanie fotografie/videa

Lia] £ troll
PRICELT Connector = konektor

Connector
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Pre vykonanim nasledujucich ulohy si prosim precitajte ¢ast Upozornenia a varovania.

Pred prvym pouzitim pracovnej stanice je potrebné skontrolovat komponenty, systém
nastavit a spravit funkénu skusku podla odporucani fy insighters medical podla
nasledujucich postupov:

1.Vykonanie Gvodnej prehliadky: Skontrolujte pracovni stanicu na zjavné fyzické poSkodenie
v désledku prepravy.

2.Mobilna montaz celého systému (volitelna moznost): Umiestnenie pracovnej stanice na
vozik (podvozok), pozri pouzivatel'sky manual k voziku (podvozku).

3.Kontrola batérie: Ak zvy$Skova kapacita batérie nie je dostato¢na, tak ju pred pouzitim
nabite.

4. Pripevnenie kabla/bezdrétového modulu (NFC) a pozorovacej jednotky (scope):
Pripojte vhodny kabel/bezdrétovy (NFC) modul k pracovnej stanici, potom pripojte
pozorovaciu jednotku (scope) na bezdrétovy modul (NFC).

5.Pripojenie externého monitora (volitelna moznost): Pripojte monitor na externy
graficky signal, ako je vacésia obrazovka monitoru — kablom HDMI.

6.Konfiguracia pouzivatel'skych nastaveni (volitelna moznost): Zadajte data prispésobené
Vasej ambulancii a nakonfigurujte nastavenia, ako WLAN (wifi), datum a ¢as, jazyk, jas
displeja ¢ administrativne nastavenia.

7.Kontrola funk&nosti: Pred prvym pouzitim zariadenia insighters pouzivatelom doporucuje
kontrolu funkénosti, aby takto zabezpedili ze systém funguje spravne.
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Kapitola 3 Priprava na pouzitie

3.1 Vykonanie uvodnej kontroly
Pred vykonanim nasledujucej ulohy si prosim precitajte ¢ast Upozornenia a varovania.

Vizualna kontrola povrchu a obrazovky pracovnej stanice nevykazuje Ziadnu vizualnu
abnormalitu, Ziadne vruby, ostrapky ¢&i iné mechanické poSkodenia.

3.2 Mobilna montaz systému (volitelna moznost)
Pred vykonanim nasledujucej ulohy si prosim precitajte ¢ast Upozornenia a varovania.

1. Pracovna stanica sa da namontovat na vozik (podvozok) iS-TC1 od insighters pre vysSi
komfort. 2. Podrobnosti k instalacii najdete v Uvode k voziku (Introductions for Trolley).

3.3 Nabijanie batérie pracovnej stanice

Pred vykonanim nasledujucej ulohy si prosim precitajte ¢ast Upozornenia a varovania.

Pracovna stanica insight obsahuje internu litiovl batériu. Insighters pred prvym pouzitim
odporuca pouzivatelom batériu plne nabit.

Za normalnych prevadzkovych podmienok vydrzi pine dobita batéria priblizne 360 minat. Pre
optimalnu Zivotnost batérie je treba pred pouzitim pracovnej stanice na batériu zabezpecit jej
pIiné dobitie.

3.3.1 Ikonky stavu batérie

Cervena batéria (liSta): ZvySkova kapacita batérie 0% aZ 5%: Batériu je potrebné dobit
. Cervena batéria (lista): Zvyskova kapacita batérie 5% aZ 5%. Batériu je potrebné dobit.
E Oranzova batéria (lista): ZvySkova kapacita batérie 10% az 20%

m Biela batéria (liSta): ZvySkova kapacita batérie 50% az 100%
Zelena batéria (liSta): ZvySkovéa kapacita batérie 100%.

Trust in sight
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3.3.2 Pokyny pre nabijanie batérie:

1.Pripojte napajaci adaptér k sietovému (napajaciemu) kablu.
2.Na pravej/lavej strane pracovnej stanice pripojte napajaci adaptér do elektrickej
zasuvky.

3.Pripojte napajanie do zasuvky nemocni¢nej kvality.
4.Nechajte batériu nabijat. Uplné nabitie batérie moZe trvat az 6,5 hodiny.

* Trust in sight
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3.4 Pripevnenie kabla/bezdrétového modulu (NFC) a pozorovacej
jednotky (scope)

Tato Cast poskytuje zakladné pokyny pre pouzivatelov pre pripojenie pracovnej stanice cez
kabel/bezdrétovy modul (NFC) na i-Scopes.

Pracovna stanica podporuje pripojenie insighters i-Scopes kablom typu C a bezdrbétovy
modul (NFC) a su¢asne dokaze napajat i-Scopes a zobrazovat obraz na displeji.

Pracovna stanica podporuje zobrazenie maximalne 3 obrazovych kandlov z pripojeného i-
Scopes a prednd kameru. Pri vstupe do tele-medicinskeho rezimu je mozné zobrazit len 2
obrazové kanaly.

Nasledovné obrazky ukazuju video-zobrazenie na obrazovke ak su k pracovnej stanici
pripojené dve pozorovacie jednotky (scopes).

3.4.1 Pripojenie cez bezdrétovy modul (NFC)

1. Vytiahnite bezdrétovy modul (NFC) z draZzky na zadnom kryte, stlacte aktiv. pléSku zap/vyp
(On/Off) na zapnutie bezdrétového modulu (NFC).

2.Pockaijte priblizne 10 sekund, kontrolka batérie na bezdr6tovom module (NFC) prestane
blikat.
3.Zasurite bezdroétovy modul (NFC) uplne do pripojného portu rukovéte i-Scopes™.

* Trust in sight
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4.Bezdrétovy modul sa s pracovnou stanicou spoji automaticky a pokial k automatického
pripojeniu neddjde, umiestnite prosim bezdrétovy modul (NFC) blizko “NFC”-oblasti prac.
stanice (podla obrazku nizsie) — pri UspeSnom pripojeni zaznie ton.

N
’

5.Pri ispeSnom pripojeni, zadajte stranku zobrazenia na obrazovke — na prezeranie obrazu. 6.
Po pouziti prosim odpojte pozor. jednotku (scope) s modulom (NFC) a stlacte plésSku zap/vyp
(On/Off) na 2-3 sekdnd na vypnutie bezdrdt. modulu (NFC).

7. Umiestnite bezdrbtovy modul (NFC) spat do drazky. Bezdrétovy modul (NFC) sa bude
automaticky nabijat, ked je tento umiestneny v drazke.

3.4.2 Pripojenie cez kabel typu C

1. Pripojte kabel typu C na port typu C pracovnej stanice.

2. PIne zasurite koniec kabla typu C do pripojného portu i-Scopes .

3. Pri GispeSnom pripojeni, zadajte stranku zobrazenia na obrazovke — na prezeranie obrazu.
4. Po pouZziti odpojte kabel typu C od pracovnej stanice a i-Scopes.

Trust in sight
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3.5 Pripojenie k externému monitoru (volite'na moznost)

Pred vykonanim nasledujucej ulohy si prosim precitajte ¢ast Upozornenia a varovania.

Pomocou kabla HDMI mézu pouzivatelia pripojit pracovnu stanicu k externému monitoru
schvaleného pre medicinske pouZitie.

(Poznamka: Kvalita obrazu na externom monitore sa méze lisit podla rozliSenia externého monitora).

1.Pripojte jeden koniec kabla HDMI k portu HDMI na pracovnej stanici insight.

2.Druhy koniec kabla pripojte k portu HDMI na externom monitore schvalenom na
medicinske pouzitie.

* Trust in sight
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3.6 Konfiguracia pouzivatelskych nastaveni (volitelna moznost))

Menu Nastavenia umoznuje pouzivatelom konfigurovat' ¢i menit nasledovné nastavenia
systému:

3.6.1 Menu Nastavenia

lkonka Funkcia

WLAN Hradat, vybrat, pripojit/odpojit WLAN (wifi).

Datum Nastavenie datumu, ¢asu a formatu ¢asu.

Jas Nastavenie jasu obrazovky.

Bootovacie heslo Nastavenie pre heslo (pouzivatelské meno)

Jazyk (Language) Nastavenie pre jazykové menu.

Metéda vstupu Nastavenie pre metédu vstupu.

Manual Prezeranie Pouzivatelského manualu pracovnej stanice insight.
pouzivatela

Aktualizacia Kontrola a aktualizacia softvéru pracovnej stanice insight.
(update) softvéru

O nas Prezerat zakladné informécie pracovnej stanice insight.

* Trust in sight
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3.7 Vykonanie skusky funkénosti

Pred prvym pouzitim zariadenia odporuca insighters pouzivatelom nasledujucu kontrolu
funkénosti, aby takto zabezpecili Ze pracovna stanica skuto¢ne funguje spravne.

1.Kontrola kapacity batérie:

2.Pripojte kabel, bezdrdtovy modul (NFC) a pozorovaciu jednotku na prac. stanicu insight
— podla pokynov v Pripojenie video-kébla a pozorovacej jednotky (scope) na strane

K.D

(N’ |

15. 3. Stlacte plésku napajania . Pracovna stanica sa musi zapnut.

4. Stlacte aktiv. pl6Sku Zobrazenia pre vstup na stranku Zobrazenia. Skontrolujte, ¢i sa
obraz zobrazuje normaine a zretelne.

5. Stlacte aktiv. plosku ENasm’manie fotografie. Nasnimajte fotografiu a skontrolujte jej
uspesnost.

6. Stlacte aktiv. plosku H Zaznam (snimanie) obrazovky na 2-3 sekundy. Nasnimajte
fotografiu a skontrolujte jej uspeSnost.

7.Stlacte akt. ploSku T -Lekarska sprava pre vstup na stranku Lekarska sprava (Medical
Report), skontrolujte, ¢i dokazete spravit' lekarsku video-spravu/foto-spravu.

* Trust in sight
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Kapitola 4 Opis funkcie

Pre vykonanim nasledujucich ulohy si prosim precitajte ¢ast Upozornenia a varovania.

Tato kapitola pozostava z nasledovnych funkénych opisov:
. Displej
Nasnimanie videa Ci fotografie
. Tele-medicina
. Rezervacia konzultacie
Zostavenie a spravovanie lekarskej spravy
Prezeranie médii
Spravovanie priatelov a prezeranie Zivého streamu
Kontakt na servis insighters
Prezeranie informacnej on-line-platformy

© 00N O Ol & WN -

4.1 Displej
Na prepojenie i-Scope s pracovnou stanicou pozite bezdrétovy modul alebo kabel typu C.

4.1.1 Zobrazenie s jednym oknom

1.Stlacte aktiv. pl6sku zapinania o/ (vypinac). Pracovna stanica sa zapne.
(Poznamka: Ak sa monitor z akéhokolvek dévodu uzamkne i prestane reagovat, stlacte a podrzte vypinac
na 10 sekind — na opakované bootovanie systému.)
2.Stlacte akt. plésku Zobrazenia (Display) pre vstup
na stranku Zobrazenia (Display). 3. Zobrazit obraz z
prednej kamery:
a.stlacenim tlacidla napajania "host"-displej zapnite.
b. Na obrazovke pracovnej stanice skontrolujte, ¢i sa zobrazi obraz prednej kamery.
4.Zobrazenie obrazu pozorovacej jednotky (scope):
a.Vyber vhodnej rukovate pozorovacej jednotky (scope)
b. Prepojte rukovét kablom typu C ¢i bezdrétovym modulom s pracovnou stanicou.

4.1.2 Zobrazenie s viacerymi oknami a nastavenie
1. Pracovna stanica podporuje max. 3 kanaly su¢asnych zobrazeni:
a.V normalnom rezime (méde) bude obraz prednej kamery X1, pozorovacej jednotky
(scope) s bezdrétovym spojenim Xl a pozorovacej jednotky (scope) s kdblovym spojenim.
b.V tele-medicinskom rezime (mdde) bude obraz miestnej prednej kamery X1, prednej
kamery priatela XI a lokalnej pozorovacej jednotky (scope) Xl.

Trust in sight
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2.Prepinanie zobrazenia s viacerymi oknami: Stlacte zobrazovacie okno na vyber hlavného
zobrazovacieho okna.

3.Priblizovanie/vzdalovanie zobrazovacieho okna: Pouzite ,swipovanie“ dvomi prstami na
priblizovanie/vzdalovanie (zoom) zobrazovacieho okna:

4.Pohybovanie zobrazovacim oknom: Stlacte a podrzte zobrazovacie okno a zmerite polohu
(umiestnenie).

*Trust in sight *
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4.2 Nasnimanie videa €i fotografie

Pracovna stanica podporuje zaznam videa a audia, ako aj ukladanie fotografii na zivom displeji
z prednej kamery/i-Scopes. Systém tieto Udaje uklada do svojej vnitornej pamate.
Pouzivatelia mozu prezerat zaznamy a fotografie na pracovnej stanici alebo ich zdielat s inymi
pouzivatelmi.

1. Stlacte aktivnu akt. pl6sku Zobrazenia (Display) pre vstup na danu stranku.

2.Ak nevidno funkéné tlacidla na stranke zobrazenia (tlacidla: opustit' (Exit), nasnimanie
fotografie (Take Photo), zaznam obrazovky (Screen Recording), tele-medicina (Tele-
medicine) — tak stlacte obrazovku na zobrazenie funkénych tlacidiel.

Nasnimanie fotografie

3.Nasnimanie fotografie hlavného zobrazovacieho okna: Stlacte zobrazovacie okno na vyber
hlavného zobrazovacieho okna. Stlacte akt. ploésku Nasnimanie fotografie. Takto sa nasnima
fotografia zivého zobrazenia (hlavné zobrazovacie okno) z ¢elnej kamery/pozorovacich
jednotiek.

4.Nasnimanie fotografie prednou kamerou: Na nasnimanie fotografie stlacte akt.
pl6sku fotografie (Photo) na vrchu prednej kamery (Front Camera).

*Trust in sight *
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5.Nasnimajte fotografiu pre zobrazenie pozorovacej jednotky i-Scope (bezdrdt. modulom):
Kratkym stlacenim tlacidla ,Foto/video® (“Photo/Video) na bezdrétovom module (NFC)
nasnimate fotografiu z pozorovacej jednotky (scope).

Zaznam videa a audia

6.Z&znam videa: Stlacte akt. pl6Sku H Zaznam videa (Video Recording) na 2-3 sekundy
na spustenie nahravania. Na ukoncenie (opustenie) zaznamu videa stlacte ploésku

Dokondit (Finnish) v dolnom pravom rohu obrazovky.

7.Zaznam videa bezdrotovym modulom: Stlacenim tlagidla ,Foto/video” (“Photo/Video) na
bezdrétovom module (NFC) na 2-3 sekundy spustite nahravanie. Na ukoncenie (opustenie)
nahravania stlacte znovu pl6sku Foto/video (“Photo/Video).

*Trust in sight °
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4.3 Tele-medicina

Pred vykonanim nasledujucej ulohy si prosim precitajte ¢ast Upozornenia a varovania.

Pracovna stanica insight podporuje prostrednictvom 4G/5G/WIFI-sieti tele-medicinske funkcie,
umoznuje pouzivatelom spojenie s inymi pouzivatelmi a to lokalne, ako aj globalne na on-line
konzultacie a Skolenia.

Siet'ové pripojenia 4G/5G/WIFI

1.Pripojenie na siete 4G/5G: Vlozte SIM-kartu 4G/5G do SIM-portu a pracovna stanica sa pripoji
na siet automaticky.

2.Pripojenie na siete WIFI: Nastavenie Wifi Pripojenie v Menu nastavenia (Settings)
3.Skontrolujte stav sietového nastavenia v hornom pravom rohu Domovskej obrazovky. (Pozri
2.3.2 Ikonky na brazovke

Tele-medicina
4.Zadajte stranku zobrazenia.
5.Stlacte akt. plésku tele-mediciny pre vstup na stranku Tele-medicina (Tele-medicine).

Spravovanie priatelov

6. Stlacte akt. plésku @Pozvanie priatefov (Invite Friends) na prezeranie zoznamu priatelov
a akt. plosku telefonu @ na prizvanie priatelov k U¢asti na on-line konzultacii/skolenti).
7.Pozvat mozno max. 3 priatelov.

8.Zo zoznamu priatelov si pouzivatelia mézu vybrat funkciu “Live Stream*” na zdielanie
displeja s ostatnymi priatelmi on-line.

Online konzultacie/Skolenia

9.Ak pracovna stanica zobrazuje obraz z pripojenych i-Scopes a prednej kamery, zivé

video sa zobrazi na nativnej (vlastnej) obrazovke a obrazovke priatelov cez siet

4G/5G/WIFI.

10. Ak je pracovna stanica pripojena cez viacero pozorovacich jednotiek i-Scopes (zobrazenie
viacerymi oknami) - tak mozno prenasat' max. 2 okna z nativneho (svojho) zariadenia smerom
k priatelom.(- Maximalne 2 okna: Predna kamera*1, i-Scopes*1).

11.Tlacte aktivnu akt. plésku -pre opustenie (exit) on-line konzultacie/Skolenia.

* Trust in sight
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4.4 Rezervacia konzultacie

Pred vykonanim nasledujucej ulohy si prosim precitajte ¢ast Upozornenia a varovania.

Pracovna stanica insight podporuje on-line rezervaciu konzultacie s inym pouzivatelmi a to
lokalne aj globalne. .

1.Z Domovskej obrazovky, stlacte akt. plosku Rezervovat konzultaciu (Reserve
Consultation) pre vstup na stranku Rezervovat konzultaciu (Reserve Consultation).

Rezervéacia videa

2.Stlacte akt. plosku Rezervacia videa (Video Reservation) na video-rozhovor so
zakaznickym servisom na dohodnutie terminu s inymi pouzivatelmi.

3.Stlacte plosku Rezervacia hlasovej posty (Voice Mail Reservation) % na zanechanie spravy
pracovnikom sluzieb zakaznikom insighters

— aby si rezervovali termin s inymi pouzivatelmi.
Rezervacia ,papiera“ (archu/plochy).

4. Stlacte akt. plosku E@r’-'Rezervélcia papiera (Sheet Reservation) na zanechanie
textovej spravy pracovnikom sluzieb zakaznikom insighters, aby rezervovali termin s
inymi pouzivatelmi.

4.5 Zostavenie a spravovanie lekarskej spravy

Pred vykonanim nasledujucej ulohy si prosim precitajte ¢ast Upozornenia a varovania.

Pracovna stanica insight umoznuje pouzivatefom zostavovat a spravovat lekarske spravy
s nasnimanymi videami/fotografiami.

1.Z Domovskej obrazovky (Home Screen), stlacte akt. pléSku Rezervovat konzultaciu (Reserve
Consultation) pre vstup na stranku Lekarska sprava (Medical Report).

Vyhotovenie obrazovej spravy

! |
2. Stlacte akt. ploésku &’ Obrazova sprava (Image Report) pre vstup na editacnu stranku.
3. Zadajte informacie o pacientovi a lekarovi.

4. Prezrite si nasnimané fotografie a vyberte nejaké.

5. Lekarsku spravu podpiste.
6. Stladte plosku DALEJ (NEXT) na vygenerovanie spravy, tato sa uloZi automaticky do
zoznamu obrazovych sprav (reportov).
7.Zadajte zoznam obrazovych reportov (Image report list) a v pripade potreby zvolte lekarsku
spravu na tlac.
[ ] [ ]

Trust in sight
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Vyhotovenie video-spravy (reportu)

ey

8. Stlacte akt. pléSku !3" Obrazova sprava (Image Report) pre vstup na editaénu stranku.
9. Zadajte informacie o pacientovi a lekarovi.

10. Prezrite si nasnimané videa a zvolte nejaké. 11. Lekarsku spravu podpiste.

12. Stladte akt. plosku DALEJ (NEXT) na vygenerovanie spravy, tato sa uloZi automaticky do
zoznamu obrazovych sprav (reportov).

13. Zadajte zoznam video-sprav (video report list) a v pripade potreby zvolte lekarsku spravu
na tlac.

Spravovanie obrazovych sprav/video-sprav (reportov)

14. Stlacte akt. plosku Obrazova sprava (Image Report) alebo Video-sprava (Video
Report) pre vstup na stranku reportov (sprav).

15. Stlacte reporty na prezeranie stborov.
16. Zvolit subory: DIhym stlacenim tlacidla zvolte subory.

17.Zmazat subory: Zvolte subory, stlacte akt. plésku Delete (Odstranit) na zmazanie
suborov.

Tla¢ obrazovej spravy (reportu):
1. Tlaciaren je pripojena na siet — pripojte pracovnu stanicu k rovnakej sieti cez WIFI.

2. Stlacte na vyber lekarskej spravy/fotografie, stlacte akt. pl6sku Tla¢ (Print) - kde sa objavi
vyhladavacia stranka pre tlaciarne.

3. Stlacte na vyber tlaciarne a tla€ spravy (reportu).
4. Tlaciaren potrebna na podporu sluzby Mopria Print sluzby.

4.6 Prezeranie médii
Pred vykonanim nasledujucej tlohy si prosim precitajte ¢ast Upozornenia a varovania.

1.Z Domovskej obrazovky (Home Screen), stlacte akt. plosku Lekarska sprava (Medical
Report) pre vstup na stranku Lekarska sprava.

2.Stlacte akt. plogku @ Photo lebo " Video pre vstup do zoznamu fotografii/videi.

Trust in sight
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3.Na prezeranie suborov stlacte Foto/video.

4.Zdielat foto/video (Share Photo/Video): Zo zoznamu fotografii/videi stlacte akt. plésku
na zaslanie suboru priatefom.

5.Export fotografie/videa (Export Photo/Video): Pripojte paméatovy USB-kIUE (,flashku®) na
jeden z portov typu C (na strane prac. stanice). Zo zoznamu fotografii/videi stlacte plosku

kopirovat (copy) a subory sa skopiruju &i presunt pamatovy USB-klIU¢. Po dokon&eni
exportu stborov, vyberte USB-kIUC z pracovnej stanice.

6.Zmazat fotografiu/video: Zo zoznamu fotografii/videi stlacte akt. pl6Sku zmazat (delete)
na zaslanie suboru priatefom.

4.7 Spravovanie priatelov a prezeranie zivého streamu (live-streamu)

Pred vykonanim nasledujucej ulohy si prosim precitajte ¢ast Upozornenia a varovania.

1.Z Domovskej obrazovky (Home Screen), stlacte akt. plosku Priatelia (Friends) pre vstup na
stranku Spravovanie priatelov (Friend Management).

Prezerat’ live-stream

2.Tlacte akt. plésku @ Live Stream na vstup do ,Zivého streamu® od priatelov. 3.
Zvolte a stlacte dostupny ,live stream” na pozeranie.

Spravovanie priatelov

4 Prezeranie (browsovanie) priatelov: Stlacte akt. ploSku Zoznam priatelov ;); naich
prezeranie.

5.Zdielat fotografie/video (Share Photo/Video): Zo zoznamu priatelov stlate akt. pl6Sku
“Zdielat” (Share) na zaslanie fotografii/videi

priatelom.
6.Pridat’ priatelov: Stlacte akt. pl6sku /Q+ Pridat’ priatelov pre vstup na stranku

vyhladavania, zadajte identifikaciu insighters &i telefén a pridajte priatelov.

Miestne informacie

7.Stlacte akt. plosku E Local na preverenie identifikacie insighters a zakladnych
Udajov systému.

Trust in sight
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4.8 Kontakt nainsighters

Pred vykonanim nasledujucej tlohy si prosim precitajte ¢ast Upozornenia a varovania.

Pracovna stanica insight podporuje popredajny on-line servis, pouzivatelia mézZu kontaktovat
popredajny servis insighters cez video-hovor alebo mézu zanechat hlasovu/textovu spravu.

1.Z Domovskej obrazovky (Home Screen), stlacte akt. plosku Contact Insighters pre vstup na
stranku popredajného servisu.

Online sluzba =

2.Stlacte akt. ploésku "=+ Online Service pre video-hovor s pracovnikmi sluzieb zdkaznikom

insighters.

Hlasova posta
3.Stlacte akt. ploésku J Hlasova posta na zanechanie hlasovej spravy pracovnikom sluzieb
zékaznikom insighters.

Textova sprava

3. Stlacte akt. plosku i~ Textova sprava poSta na zanechanie spravy pracovnikom sluzieb
zékaznikom insighters.

4.9 Prezeranie informaénej on-line-platformy

Pred vykonanim nasledujucej ulohy si prosim precitajte ¢ast Upozornenia a varovania.
Pracovna stanica insight podporuje informaénu on-line platformu, vratane lekarskych noviniek,

databazy zurnéalov, akademickej literatdry a pod.
*Funkcia informacnej platformy sa bude aktualizovat' v buducnosti.

*Trust in sight
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4.10. Usmernenie na pripojenie tlaiarne pracovnej stanice

Step 1: Turn on the workstation, enter the system,click “settings-wlan”, find the hotspot of
the printer, then input the password to connect the device.

Step 2: Find the workstation printing interface and select the printer with the IP address.
(Note: If not, you need to add it manually, click "All Printers", click "Add Printer" ,then select

"Mopria Print Service", and finally click the button ° input the name and IP address of the
printer.)

Step 3: Click the button to expand interface of the print setting. You can select
the number of copies, paper size, color, orientation, etc. as required. After completing the

settings, click the button to print.

Trust in sight
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Kapitola 5 Cistenie a dezinfekcia

Pred vykonanim nasledujucej ulohy si prosim precitajte ¢ast Upozornenia a varovania.

Pred kazdym pouzitim pracovnej stanice insight je potrebné zabezpecit vyCistenie pracovnej
stanice a kable v zmysle tabulky v Casti 5.1.

Dostupnost a sulad Cistiacich prostriedkov uvedenych v tejto prirucke s pravnymi predpismi sa
liSi v zavislosti od regionu; uistite sa, Ze ste vybrali prostriedky v stlade s miestnymi zakonmi a
predpismi.

Na vyrazné zniZenie Usilia potrebného na Cistenie pracovnej stanice, nenechavajte necistoty
zaschnut na €astiach zariadenia alebo prisluSenstva. Telesné necistoty maju tendenciu po
zaschnuti pevne prifnut k pevnym povrchom, ¢o stazZuje ich odstranenie.

Nasledujuca tabulka opisuje klasifikaciu rizika pre pracovnu stanicu, bezdrétovy modul a
kabel typu C, vratane klasifikacie podla Spauldinga/CDC pre minimalnu poZzadovanu

uroven dezinfekcie.

5.1 Klasifikaciarizik systému

3 Uroveii vyéistenia a
Zariadenie Balenie PouZitie Spgqld’ln_gova dezi%’ekcie
klasifikacia/Cdc

Workstation (prac.| Nesteril. Opakovane Nekritické X
stanica)* pouzitelné
Bezdrotovy Nesteril. Opakovane Nekritické X
modul* pouzitelné
Napajaci adaptér | - - - X
Kéabel typu Ct Nesteril. Opakovane Nekritické X

pouzitelné

*Zariadenie Cistite v pripade viditelného znecistenia a pravidelne podla planu stanoveného zdrav.
zariadenim ¢&i poskytovatelom zdrav. starostlivosti.
Tieriované oblasti znamenaju, Ze sa nevyZaduje uroveri dezinfekcie.

* Trust in sight



ins?ghters 30

Kapitola 5 Cistenie a dezinfekcia

Kompatibilita

Tabulka v ¢asti 5.2 uvadza Cistiace produkty, ktoré sa ukazali byt kompatibilné s materialmi

samotnej pracovnej stanice.

Vysledky kompatibilnych rieSeni sa mézu lisit' v zavislosti od obdobi expozicie a expozicie

so zariadenim.

Dostupnost &istiacich prostriedkov sa v jednotlivych krajinach liSi — a insighters nemdze
testovat vyrobky na kazdom jednom trhu. DalSie informacie Vam poskytne Zakaznicke
centrum (Customer Center) fy insighters. BliZSie informacie ku kontaktom najdete na

www.insighters.cn.

5.2 Kompatibilné rieSenia pre Cistenie zariadenia

Vyrobok

Uroveii &istenia a dezinfekcie

Workstation Bezdrotovy Vozik Napajaci
(prac. stanica) modul (podvozok) adapter
Izopropylalkohol (70%, zdrav. kvalita) 1000 1000 100 100
Etylalkohol (75%, zdrav. kvalita) 1000 1000 100 -

*Hodnota uvadza pocet kompatibilitnych cyklov testovanych na komponente. Prekrocenie doporu¢ovaného

poctu cyklov méze ovplyvnit potencialnu Zivotnost’ produktu.

5.3 Cistenie pracovnej stanice a bezdrétového modulu

Dbaijte na to, aby ste nepozivali abrazivne latky, kefy, droétenky ¢i iné nastroje pri Cisteni obrazovky
monitoru. M6ze dojst’ k poskriabaniu obrazovky, ¢o trvalo poskodi zariadenie.

1. Vypnite pracovnu stanicu a potom odpojte napajaci (sietovy) adaptér od pracovne;j
stanice. 2. Pri rieSeniach uvedenych v tabulke v €asti 5.2 utrite exteriér pracovnej stanice

podla pokynov vyrobcu daného rieSenia.

5.4 Cistenie vozika (podvozku) a napajacieho adaptéra
1.Vypnite pracovnu stanicu a potom odpojte napajaci (sietovy) adaptér od pracovnej stanice

a AC-napéjania.

2. Ak gistite vozik (podvozok), tak za pouzitia rieSeni v tabulke v ¢asti 5.2 — postupujte

podfa pokynov vyrobcu danych &istiacich rieSeni.

3.Na Cistenie napajacieho adaptéra pouzite izopropylalkohol, adaptér utrite na odstranenie

necistoty
L]
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Kapitola 6 Udrzba a bezpeénost’

6.1 Pravidelné kontroly
Okrem beznych kontrol pouzivatelom pred a po kazdom pouziti — by sa mali vykonavat aj
pravidelné kontroly na zabezpeclenie efektivnej a bezpecnej prevadzky. Doporucuje sa, aby
obsluha oboznamena s pristrojom vykonala UpIna vizualnu kontrolu vSetkych komponentov
aspon raz za tri mesiace. InSpektor by pracovnu stanicu mal skontrolovat z hladiska
nasledujucich danosti:

* VVonkajSie poskodenie zariadenia

» PoSkodenie napdjacieho zdroja alebo adaptéra

 Poskodenie konektorov alebo izolacie kabla
Akékolvek podozrenie na zavady nahlaste zakaznickemu servisu insighters alebo miestnemu
obchodnému zéastupcovi. Kontaktné informacie najdete na www.insighters.cn.

6.2 Batéria pracovnej stanice

Batéria nie je vymenitelna pouzivatelom. V pripade poruchy batérie sa nepokusajte vymenit
batériu pracovnej stanice. Akékolvek pokusy o vymenu batérie neautorizovanym servisnym
technikom moZu spdsobit vazne poskodenie pouZivatela a sposobia stratu zaruky. DalSie
informacie k vymene batérie vam poskytne zakaznicky servis fy insighters alebo miestny
zastupca.

6.3 Systémovy softvér

Insighters méze vydat aktualizacie softvéru pre pracovnu stanicu. Aktualizacie softvéru
poskytuje priamo fa insighters alebo jej autorizovany zastupca a spolu s aktualizaciou boli
poskytnuté pokyny na inStalaciu.

Tato priru¢ka dokumentuje aktualnu verziu softvéru — dispozicii v €ase pisania manualu. Ak
vaSa pracovna stanica nefunguje v zmysle tejto prirucky, alebo ak chcete zistit, ¢i vas softvér
potrebuje aktualizaciu — obratte sa na Zakaznicky servis fy insighters.

Nevykonavajte ziadne aktualizacie od tretich stran a nepokuSajte sa existujlci softvér
upravovat. MbzZe to viest k poskodeniu monitora a strate zaruky.

Informéacie k jazykovym moznostiam jazyka softvéru — pozri Aktivne plésky (tlacidla), ikonky a
pripojenia na strane 8.

* Trust in sight
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6.4 Likvidacia zariadenia

Tato pracovna stanica a jej prisluSenstvo obsahuju batérie a iné latky nebezpeéné pre Zivotné
prostredie. Ked pristroj dosiahne koniec svojej zivotnosti, musi sa zlikvidovat v sulade s
poziadavkami smernice WEEE o elektronickom odpade. Likvidaciu koordinujte
prostrednictvom svojho servisného strediska (Service Center) insighters , pripadne podla
lokalnych postupov pre likvidaciu nebezpeéného odpadu.

6.5 Oprava zariadenia

Ak je potrebna oprava v pripade inych poSkodeni v dosledku prepravy — zakaznik musi
dodrzat’ postup opravy. Zaru¢né opravy budu vykonané bezplatne. VSetky ostatné opravy
podliehaju platnym Standardnym poplatkom fy insighters pre opravy ¢i vymeny. Na poziadanie
bude Zakaznik informovany o odhadovanych nakladoch na opravu alebo vymenu vyrobku este
pred vykonanim opravy. Na vSetky opravy sa vztahuje 90-diiova zaruka. Na vymenu
vyrobkov sa vztahuje prislusna zaruka na vyrobky fy insighters. Ak poskodeny vyrobok
nebude vrateny do 30 dni od prijatia nahradného vyrobku, zadkaznikovi bude fakturovana plna
cennikova cena nahradného vyrobku. Insighters si vyhradzuje pravo odmietnut’ alebo vratit’
akykolvek vyrobok zaslany spat bez predchadzajuceho schvalenia nasho Zakaznickeho
servisu.

* Trust in sight -
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Kapitola 7 Obmedzené zaruka

7.1 Zarucna politika

Pokial nie je v tomto dokumente a/alebo v aplikovatelnych zaru€nych informaciach pre
konkrétny vyrobok ¢&i typ vyrobku uvedené inak, tak sa na vSetky vyrobky od insighters
vSeobecne vztahuje zaruka na ich bezchybnu funkénost v defi dodania a na to, ze su bez
vyrobnych a materialovych vad — a to 3 roky od dodania prac. stanice. Kazdy takyto vyrobok
(vyrobky) s vyrobnou vadou, ktora sa vyskytne poc¢as prislusnej zaruénej lehoty — bude
bezodkladne vymeneny alebo podla uvazenia insighters bezplatne opraveny.

7.2 Obmedzenie hmotného ru€enia

Insighters nenesie priamu ani implicitni zodpovednost za: (1) akékolvek Skody, ktoré by mohli
vzniknut &i byt spdsobené, ¢i uz zakaznikom alebo ktorymkolvek z pouzivatelov vyrobkov
dodavanych firmou insighters, v désledku/ suvislosti i inak spésobené: (a) nespravnym
pouzivanim, zneuzitim, nespravnou manipulaciou a/€i prevadzkou a/¢i skladovanim; (b)
opravami, servisom, Upravami a/€i zmenami realizovanymi akoukolvek osobou alebo
subjektom inym subjektom ako insighters &i autorizovanym servisom fy insighters; (c)
pouZzivanim v kombiné&cii s adaptérmi, prisluSenstvom a/alebo zariadeniami od inych vyrobcov,
pokial to nie je autorizované ¢i odporucané firmou insighters, ¢i (d) pouzivanim inym nez
uréenym spdsobom a na ktory su inak uréené; a (2) akékolvek Specialne, nahodné, nasledne,
trestno-pravne, exemplarne ¢i nepriame $kody, vratane (nie v§ak vylu¢ne) udajnych $kod za
oneskorenu ¢&i vébec nezrealizovanu dodavku, poruchu, konstrukciu €i vyrobu vyrobku,
nemoznost pouzivat takéto vyrobky/sluzby, podnikatelsku stratu v buducnosti (usly zisk) ¢i z
inej priciny, v suvislosti s nakupom, predajom, prenajmom, instalaciou ¢i pouzivanim takychto
vyrobkov od insighters — aj vtedy, ak bol zakaznik na moznost tychto $k6d upozorneny.

* Trust in sight
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Prekladatel: od tohto bodu sa nezhoduje pévodne
zaslany doc-subor a nasledne zaslané pdf.

Kap ItO I a 8 Sp eCifi ké_C | e Ver b ku Nasledny text (v oranzovej farbe) prelozeny podla

8.1 Specifikacie, normy a schvélenia

zaslaného pdf bude preloZeny v osobitnom subore

Displej 13.3-palc., farebny TFT-LCD-displej
Klasifikacia Trieda el. zariadenia |l, aplikovana ¢ast BF, zabudovana batéria
Zdroj DC 12V DC, 0.6-1.4A

Verzia Androidu

7.1.1

Skladovanie

Spolu: 16.00GB

Prevadzkové podmienky

Teplota

5-40°C (41 a7 104°F)

Relativna vihkost

10-80%, nekondenz.

Atmosféricky tlak 427.5~806.3mmHg (57.0~107.5kPa)
Skladovacie a dodacie podmienky
Teplota -20-60°C (-4 aZ 140°F)

Relativna vihkost

10-95%, nekondenz.

Relativna vihkost

122.3~806.3mmHg (16.3~107.5kPa)
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8.2 Specifikacie komponentov

Specifikécia Hodnota

Displej 1920 x 1080 ppi
Oblast zobrazenia (A) 34 cm

Vyska (B) 42 cm

Sirka (C) 57 cm

Hibka (D) 11 cm
Hmotnost 2.4 kg

Specifikacia

Hodnota

Priemer kolesovej
zékladne (A)

55cm

Min. vySka (B)

116 cm+2cm

Max. vySka (C)

175cm+2cm

Bezpecné pracovné
zatazenie

5 kg

Cc
D
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8.3 Specifikéacie batérie

Specifikacie batérie pracovnej stanice

Typ batérie Litiovo-ibnova

Za normélnych prevadzkovych podmienok vydrzi plne nabita nova batéria

Zivotnost batérie priblizne 360 minat.

Cas nabijania Cas nabijania offline by nemal u Gplne vybitej batérie az do pIného nabitia
prekrocit’ 6,5 hodiny.

Menovita kapacita 13000 mAh

Menovité napétie 7.4V

Specifikacie batérie bezdrétového modulu

Typ batérie Litiovo-ibnova

Za norméalnych prevadzkovych podmienok plne nabita nova batéria vydrzi
priblizne 270 minat.

Cas nabijania offline by nemal u Gplne vybitej batérie az do plného nabitia
prekrocit’ 4 hodiny — pri€om batériu mozno nabijat len v pracovnej stanici

Zivotnost batérie

Cas nabijania

Menovita kapacita 2200 mAh

Menovité napétie 3.7V

Vystupné frekvencia | 2.4 GHz

8.4 Elektromagnetickd kompatibilita

« Tato pracovna stanica vyhovuje poziadavkam YY0505-2012 k elektromag. kompatibilite.

e Pouzivatelia by mali dodrziavat informacie o elektromagnetickej kompatibilite.

* Prenosné a mobilné kom. RF zariadenia mézu mat vplyv na fungovanie prac. stanice a je pri
ich pouziti treba zamedzit silnym elektromagmetickym interferenciam — ako s mobilné
telefény, mikroviné rary a pod.

« Navod a prislusné pokyny vyrobcu najdete v prilohe.

Tato pracovna stanica by sa nemala pouzivat na malu vzdialenost a nemala by sa stohovat
s inymi zariadeniami a ak uz je to vyslovene nutné, tak je ich potrebné sledovat, ¢i tieto v
pouzitej konfiguracii funguja riadne.
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8.5 Elektromagnetické emisie
Usmernenie a vyhlasenie vyrobcu - elektromagnetické emisie

Pracovna stanica je ur€ena na pouzitie v nizSie uvedenom elektromagnetickom prostredi a
kupujuci ¢i pouzivatel pracovnej stanice musi dbat na to, aby sa pouzivala v takomto
elektromagnetickom prostredi.

Emisny test Zhoda Elektromagnetické prostredie - usmernenie

Pracovna stanica vyuziva RF energiu len pre svoju internd

RF emisie GB4824 |Skupina 1 funkciu. Z tohto dévodu su emisie RF nizke a nizke je aj
riziko interferencii s elektronikou v okoli.

RF emisie GB4824 |Trieda A

Gb17625.1 |yiedaA Systém je vhodny na pouzitie vo v3etkych zariadeniach

Harmonické emisie okrem domaécnosti a zariadeni priamo pripojenych na

Kolisanie ) verejnu nizkonapéatovu siet obytnych budov.

napatia / emisie Vyhovuje

mihotania GB

17625.2

8.6 Elektromagneticka odolnost’

Usmernenie a vyhlasenie vyrobcu - elektromagneticka odolnost’

Pracovna stanica je ur€ena na pouzitie v nizSie uvedenom elektromagnetickom prostredi a
kupujuci ¢i pouzivatel pracovnej stanice musi dbat na to, aby sa v takomto elektromag.

prostredi pouZivala.

Odolnost’

Elektrostatické
vybijanie (ESD)
GB/T 17626.2

Skasobna uroven
GB9706

+6 kV
kontaktné
vybijanie

+8 kV vybijanie
vzduchom

Zhoda

+6 kV
kontaktné
vybijanie

+8 kV vybijanie
vzduchom

Prostredie EMC

Podlahy by mali byt drevené,
beténoveé ¢i z keramické. Ak
je podlaha pokryta
syntetickymi materialmi, tak
by relativna vlhkost
prostredia mala byt aspon
30%.

Rychly
prechodovy
vyboj GB/T
17626.4

napéjaci kabel +2kV

napéjaci kabel +2kV

Kvalita elektrickej siete musi
zodpovedat' typickému
komerénému ¢i
nemocni¢nému prostrediu.
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Prepétie
GBI/T 17626.5

+1 kV vedenie vodi
vedeniu

+2 kV vedenie voci
zemi

+1 kV vedenie voci
vedeniu
+2 kV vedenie voci zemi

Kvalita elektrickej siete
musi zodpovedat’
typickému komerénému ¢i
nemocni¢nému prostrediu.

Pokles napatia,
kratke
preruenie a
napatie

— zmena na
vstupnom
vedeni GB/T
17626.11

<5% UT, v trvani 0.5
tyzdia

(Na UT, >95% sag)
40% UT, v trvani

5 tyzdriov

(na UT, 60% sag)
70% UT, v trvani 25
tyzdrov

(na UT, 30% sag)
<5% UT, v trvani
5s (na UT, >95%
sag)

<5% UT, v trvani
0.5 tyzdna

(Na UT, >95%
sag)

40% UT, v trvani
5 tyzdriov

(na UT, 60% sag)
70% UT, v trvani 25
tyzdnov

(na UT, 30% sag)
<5% UT, v trvani
5s (ha UT, >95%

Kvalita elektrickej siete
musi zodpovedat’
typickému komerénému ¢&i
nemocni¢nému prostrediu

Ak pouzivatel pracovnej
stanice vyzaduje
pokracujucu prevadzku
pocas vypadkov elektrickej
siete, doporucuje sa, aby
bola pracovna stanica
napéajana z UPS alebo z
batérie.

sag)
Magnetické pole Magnetické pole pri
pri sietovej 3A/m 3A/m(50Hz/60Hz) sietovej frekvencii by
frekvencii malo vykazovat’ hodnoty
(50/60Hz) GB/T typické pre obvyklé
17626.8 komercné Ci

nemocni¢né prostredie.

Poznamka: UT odkazuje na striedavé sietové napatie este pred aplikaciou sietového napatia.
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Usmernenie a vyhlasenie vyrobcu - elektromagneticka odolnost’

Pracovna stanica je uréena na pouzitie v nizSie uvedenom elektromagnetickom prostredi a
kupujuci ¢i pouzivatel pracovnej stanice musi dbat na to, aby sa pouzivala v takomto

elektromagnetickom prostredi.

Test odolnosti

Skasobna uroven

Uroveii

Sprievodca EMC

RF vedenim 3Vrms

GBI/T 17626.6 150kHz aZ 80MHz | 3 vrms
RF 3Vim 3V/m
vyZarovanim 80MHz az 2.5GHz

GBIT

17626.3

Prenosné a mobilné radiové
komun. zariadenia sa nesmu
pouzivat v blizkosti akejkolvek
Casti prac. stanice — teda bliZSie
ako je odporucana izolacna
vzdialenost — vratane kéablov.
Vzdialenost treba pocitat podla
vzorca a zavislosti od frekvencie
vysielac¢a. Odporuac¢ana
izolaéna vzdialenost’

d=1.2 ./ P
d=1.2 . P 80 MHz az 800
MHz

d=23 . P 800MHz az 2.5
GHz

Méze dojst k interferenciam v
blizkosti zariadeni oznacenych

g
nasledovnych symbolov. hi

Prevadzkovy a Gdrzbovy manuél: Specifikacie vyrobku.

a U silnych zdrojovo, ako su bezdrétové telefény (celularne/bezkablové) a terestrické zakladriové
radiostanice, amatérske vysielacky, rozhlasové vysielania v pasmach AM (amplitude modulation) and
FM (frequency modulation) — sa sila pola da predpovedat len nepresne. Na posudenie
elektromagnetického prostredia spdsobeného stacionarnymi RF-vysielaémi by sa mal zvazit
elektromagneticky prieskum lokality. Ak namerana sila pola v mieste, kde sa pracovna stanica
nachadza — presahuje hodnoty RF vysSie uvedenej aplikacie, je potrebné pracovnu stanicu sledovat,
¢i tato riadne funguje. Ak spozorujeme abnormalne spravanie zariadenia, méze to vyzadovat dalSie
opatrenia, napr. zmenu smerovania alebo premiestnenie pracovnej stanice.

b Sila pola by mala byt mensia ako 3 V/m v celom frekvenénom rozsahu 150 kHz az 80 MHz.
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8.7 Odporucané (separacéné) odstupy

Odporucané odstupy medzi prenosnym a mobilnym komunikaénym RF-vybavenim
a systémom pracovnej stanice insight

Pracovna stanica je ur€ena pre pouzitie v elektromagnetickom prostredi, kde su vyzarované
ruSenia RF pod kontrolou. V zavislosti od maximalneho vystupného vykonu komun.
zariadenia, kupujuci i pouzivatel prac. stanice mézete zamedzit’ elektromagnetickej
interferencii udrziavanim minimalnej vzdialenosti medzi prenosnymi a mob. komunikaénymi
RF-zariadeniami (vysielami) a pracovnou stanicou podla odporucania nizSie.

oz P povedajlica vzdialenost’ / m voci inym frekvenciam vysielaca
Nominalny vykon

vysielaéa | W 150 kHz ~ 80 MHz 80 MHz ~ 800 MHz | 8800 MHz~ 2.5 GHz
d=12 P d=12 P d=23P
0.01 0.12 0.12 0.23
0.1 0.38 0.38 0.73
1 1.2 1.2 2.3
10 3.8 3.8 7.3
100 12 12 23

Pre nominalny maximalny vykon vysielaca, ktory vysSie nie je uvedeny — odporucany
izolaény odstup v metroch (m) mozno uréit za pouzitia vzorca v patriénom stipci s
frekvenciou vysiela¢a, kde hodnotu P poskytne vyrobca vysielaca. Maximalny
nominalny vystupny vykon vo wattoch (W).

Poznamka 1: Vzorec pre vy$Sie frekvenéné rozsahy sa aplikuje pri frekvenciach 80
MHz a 800 MHz.

Poznamka 2: Tieto usmernenia neplatia pre vSetky situacie. Sirenie
elektromagnetického Ziarenia je ovplyvnené absorpciou a odrazom od stavieb,
predmetov a os6b.
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Vyrobca:
c € Shenzhen Insighters Medical Technology Co., Ltd.
0123 The 13th floor of Hengtemei Building,Ganli Road No. 3,
518000 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE’S REPUBLIC
OF CHINA
Tel: +86-755-28218609 klapka 861
Email: intl-market@insighters.cn

www.insighters.cn

SK Distributor: Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava
SK Prekladl: Surgitech s.r.o., certifikat 1ISO 9001:2015

www.surgitech.sk info@surgitech.sk
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