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Dakujeme, Ze pouzivate video-laryngoskop insight iS3. Pred pouZitim si pre&itajte
tento manual a oboznamte sa so vSetkymi poznamkami, varovaniami, komponentmi
a funkciou — aby ste takto zabezpecili riadne fungovanie zariadenia. Po precitani si
tento manudl uschovajte, aby ste ho v pripade potreby mali po ruke.

Nazov vyrobku: Insight iS3
Model: Flexibilny video-laryngoskop iS3-C
Datum vyroby: Pozri Stitok

Kontaktné udaje

Vyrobca: Shenzhen Insighters Medical Technology Co., Ltd.

Adresa vyrobcu: The 13th floor of Hengtemei Building, Ganli Road No. 3,
518000 Shenzhen, Guangdong, PEOPLE’'S REPUBLIC OF CHINA

Tel.: (86)755-84509803

Fax: (86)755-84509801

Web: www.insighters.cn

Edicia
Publikacna edicia: V2.0
Cas vydania: Januar 2021

Poznamka: Vydanie (edicia) tohto manualu méze byt aktualizované bez
predchadzajuceho upozornenia v désledku zmien funkcii softvéru &i technickych
Specifikacii.

DusSevné vlastnictvo

Prava duSevného vlastnictva ohladne tohto manualu a prislusnych vyrobkov vlastni
Shenzhen Insighters Medical Technology Co., Ltd (Insighters Medical). Bez
pisomného suhlasu Insighters Medical nesmie Ziadna osoba &i spolo€nost kopirovat,
upravovat ani prekladat akukolvek €ast tohto manualu.

Copyright © 2021 Insighters Medical. VSetky prava vyhradené.
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Kapitola 1 Délezité informécie

1.1 Informécie o vyrobku

Insight iIS3 umozriuje neruSeny pohlad do dychacich ciest, je uréeny na vySetrenie
hornych glotickych dychacich ciest a ulahCuje endotrachealnu/nasalnu intubaciu a
iné postupy — napr. odsavanie a pouzivanie rézneho endoskopického prisluSenstva
velkostne navrhnutého na pracu s bronchoskopom tychto rozmerov.

Video-laryngoskop firmy insight by mali pouzivat' len osoby, ktoré boli lekarom
alebo instituciou poskytujucou starostlivost o pacienta vySkolené a autorizované.

1.2 Upozornenie pre vSetkych pouzivatelov
Firma Insighters pouzivatelom si pred pouzitim precitat tento navod. V opacnom
pripade méze déjst k poraneniu pacienta, k ohrozeniu funkénosti video-
laryngoskopu insight a mdéze djst k strate zaruky. Spolo€nost insighters odporuca,
aby si novi pouzivatelia:

» obstarali pokyny od kvalifikovanej osoby

* pred klinickym pouZzitim si vSetko precvicili na figurine

« presli praktickym klinickym nacvikom na pacientoch bez abnormalit dychacich ciest

1.3 Upozornenia a varovania

Varovania uvadzaju — Ze pri pouzivani alebo nespravnom pouziti zariadenia méze
ddjst k zraneniu, usmrteniu €i inym zavaznym neziaducim reakciam. Upozornenia
upozorfiuju, Ze pouzivanie alebo nespravne pouzivanie zariadenia mbéze spdsobit’
poruchy, zlyhanie pristroja ¢i jeho poSkodenie.

Venujte prosim v celom tomto manuali pozornost ¢astiam ozna¢enym ako ,Dolezité"
pretoze obsahuju upozornenia &i zhrnutia nasledne uvedenych upozorneni, ktoré sa
vztahuju na konkrétny komponent &i pouzitie. Dodrziavajte prosim nasledujuce
upozornenia a varovania.

Pouzivatel by mal tento video-laryngoskop umiestnit tak, aby zamedzil jeho padu,
prudkej oscilacii ¢i inému poskodeniu zvonka pésobiacou mechanickou silou.

* Trust in sight «
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Tento vyrobok je citlivy na teplo, ktoré posobi Skodlivo na elektroniku. Systém
nevystavuijte teplotam nad 60 °C a nepouZivajte ani autoklavy &i pasterizatory.
Pouzitie takychto metdd na Cistenie, dezinfekciu alebo sterilizaciu komponentov
spoOsobuje trvalé poSkodenie zariadenia a zanik zaruky. Zoznam schvalenych
gistiacich postupov a produktov najdete v kapitole Cistenie a dezinfekcia.

Pred kazdym pouzitim sa uistite, Ze pristroj funguje spravne a nevykazuje
znamky poSkodenia. Tento vyrobok nepouzivajte, ak sa tento javi ako
poskodeny. VZzdy dbajte na to, aby boli k dispozicii alternativne metody a
vybavenie na pracu s dychacimi cestami.

"Host"“-displej (nastrény displej) tohto laryngoskopu je potrebné nabijat
adaptérom, ¢o dodava firma insighters — inak moze déjst k jeho poSkodeniu.

Video-laryngoskopy insight iS3 sa dodavaju nesterilné a pred prvym pouzitim
vyzaduju vycistenie alebo dezinfekciu.

Tento vyrobok mozno ¢istit, dezinfikovat &i sterilizovat len schvalenymi
metdédami uvedenymi v tejto manuali. Dostupnost Cistiacich, dezinfekénych a
sterilizacnych prostriedkov sa v jednotlivych krajinach liSi — a vyrobca nem6ze
testovat vyrobky na kazdom jednom trhu. DalSie informécie vAm poskytne
popredajny tim firmy insighters.

* Trust in sight «
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Upravy tohto zariadenia nie st povolené.

Tento pristroj a jemu pribuzné zariadenia obsahuju batérie a iné latky
nebezpecéné pre zivotné prostredie. Ked pristroj ¢i jeho prislusenstvo dosiahnu
koniec svojej (uzitoénej) prevadzkovej Zivotnosti — tak sa riad'te kapitolou
Likvidacia zariadenia na strane 29.

Nebezpecenstvo zasiahnutia elektrickym pradom. NepokuSajte otvorit’ systémové
komponenty. M6ze to viest k vaznym zraneniam operatora zariadenia Ci
poskodeniu pristroja a zaniku zaruky.

Napajaci adaptér nepouzivajte v pritomnosti horfavych anestetik.

Pred inStalaciou a prevadzkou musi pouzivatel najprv skontrolovat' vzhlad
medicinskeho zariadenia a ubezpe it sa, Ze nevykazuje neziaduce drsné povrchy,
ostré hrany €i vyCnievajuce Casti — lebo tieto mézu viest kK ZRANENIAM.

* Trust in sight «
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Kapitola 2 Uvod

2.1 Flexibilny video-laryngoskop iS3-C
Flexibilny video-laryngoskop iS3-C pozostava z prenosného 3,5-palcového "host"-
displeja (nastréného displeja), rukovate, prisluSenstva a napajacieho adaptéra.

Prenosny nastrény "host"-displej je kompatibilny s nasledujtcimi radmi video-
laryngoskopov:

« Video-laryngoskop iS3-L /iS6 / iS2

* Rigidny (pevny) video-laryngoskop iS3-R

« Flexibilny video-laryngoskop iS3-C / iS3-F

Riadne pouzitie

Flexibilny video-laryngoskop poskytuje neruseny pohl'ad na dychacie cesty, je
uréeny na kontrolu hornych a dolnych glotickych dychacich ciest, ulah&uje
endotrachealnu intubaciu, ako aj napr. odsavanie a pouzivanie endoskopického
prisluSenstva zodpovedajice rozmerom laryngoskopu.

Tento manual podrobne opisuje pouzivanie flexibilného video-laryngoskopu iS3-
C. Dalsie potrebné informécie si obstarajte od dodavatela alebo volajte
Zakaznicky servis insighters (86)755-28218609 alebo poslite e-mail na
contact@insighters.cn.

* Trust in sight
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2.2 Nahradné diely a prislusenstvo
Tabulka é. 1. Standardné diely a prislusenstvo

Standardné diely a prislusenstvo

3.5" "host"-displej Micro-USB Napajaci adaptér

" -
(

Rukovit' iS3-C

OD/ID: 3.6mm/1.4mm

OD/ID: 4.5mm/2.0mm

OoD/ID: 5.2mm/2.4mm

OD/ID: 5.8mm/2.8mm

PrisluSenstvo

Tlacidlo Zatka

——

Preplachové técko Cistiaca kefka

1

* Trust in sight e
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Skusacka netesnosti Odvzdusnovacia Vodotesna zatka
P zéatka
2 |
4
o
L - 4

Tabulka ¢. 2: Volite'né komponenty

Volite’né komponenty

Video Laryngoskop iS3-L

Vg =
Ny g

Pevny (rigidny) video-
laryngoskop iS3-R

L

Lyzice (prisluSenstvo)

SS (novorodenci) / S (deti) / M (dospeli) / L (problematické dychacie cesty)

Rukovat iS3-F

OD: 2.8mm
OD: 3.6mm
Pracovna stanica Vozik
insight (13.3-palcova)
e ]
.
A

* Trust in sight e
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2.3 Komponenty "host"-displeja a rukovate
Nasledujuce tabulky poskytuju vSeobecné informacie tykajuce sa nastréného "host"-
displeja a rukovate.

Tlacitko
zapnutia/vypnutia
Indikator nabijania

.IJ,_..-H' " ]
Micro-USB Port ———1] I|
HDMI Port — 1 )
T Konektor
Tlagitko pre uvolnenie ”’:{i

packa ovlddania Port ovzduinenia

zatotenia distalneho
konca

Port odsavania
(s tlacitkom odsavania)

PN Port pracovneho kanalu
[ SO (sa zatkou)
| |/

| Distalny koniec
Kamera a svetlo

Obr. 1 Komponenty "host"-displeja a rukovéte

* Trust in sight e
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2.3.1 Ikonky na obrazovke

Prevadzkowy Stav batérie

£as

a1

ins?’b hters

Disple]

Please connect the endoscope

Photo/Video 9 e Ponuka

2.3.1 Ikony na obrazovke

Taburlka ¢. 3: lkony domovskej obrazovky

lkonka Funkcia

Prevadzkovy ¢as: Oznacuje prevadzkovy ¢as "host"-displeja.

Stav (kapacita) batérie: Ukazuje aktualny stav batérie nastréného "host"-displeja.

=5 Foto/video: Kratke stlaenie na 2-3 sekundy je na nasnimanie videa
-

Vnatorné menu: Stlac¢enim tlagidla vstupite do vnutorného menu.

e Trust in sight
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Obr. 3 Ikonky Vnatorného menu

Taburlka 4: Ikonky Vnatorného menu

lkonka Funkcia

Datum: Uvadza aktudlny datum "host™-displeja.

Cas: Uvadza aktualny &as "host"-displeja.

“Time Setting ) Nastavenie ¢asu: Stlacenim tlacidla vstupite na stranku nastavenia asu

a nastavte €as "host"-displeja.

Video: Stlacenim tlacidla vstupite na stranku s videom na prezeranie a
vymazanie nasnimanych videi.

Foto: Stlac¢enim tlacidla vstupite na stranku s fotografiami na ich
prezeranie a mazanie.

Skoliace videa: Stlagenim tlagidla vstupite na stranku s $koliacim videami,
kde si mozete pozriet Uvodné Skoliace video tohto video-laryngoskopu.

Nastavenie: Stlatenim tlacidla vstupite na stranku nastaveni pre
konfiguraciu pouzivatelskych nastaveni.

* Trust in sight e
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Spat’. Stlacenim sa vratite na domovsku obrazovku.

Obr. 4 Stranka s videami a fotografiami

Tabuflka ¢. 5: Ikonky stranky s videom a fotografiami

lkonka Funkcia

|| —I 2018 |}+ ia—ru;hl Vyber datumu: Stlacte tlacidlo “+” “-” na vyber datumu nasnimania videa.

Video/foto: Kliknutim vyberte video/fotografiu. Dvojitym kliknutim
prehrate video/fotografiu, "D 01" je datum nasnimania videa, "00:15:36" je
¢as nasnimania videa/fotografie.

Stranka nahor: Stlacenim prejdete na poslednu stranku.

Strana dolu: Stlaéenim tlacidla prejdete na dalSiu stranu.

Zmazat’: Po vybere videa stlacte tlacidlo pre vymazanie videa/fotografie.

Spat’. Stlacenim sa vratite na stranku interného menu

* Trust in sight e
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" Syshémovd

(%)

Fig. 5 Stranka nastaveni

HW werria [REOMW sw verria [T
potet rapoutl [ == Fotet torick [T v
Poiet videl [
T revaany HOM ~ T~

provacriy

Celkowy £as “ h....“ e

orevaorky

rahravania

T
Lk Datem SW

irformaca

@

Fig. 6 Informé&cie o systéme

Taburlka €. 6: Ikonky Stranky nastaveni

Jazyk: Stlacte — ak chcete prejst na iny systémovy jazyk

konka
Language { ] English
WiFi

zobrazenie 13,3-palcovd pracovnu stanicu insight .

Hlasitost’ zvuku: Stlacenim tlacidla zmenite hlasitost zvuku.

i

White
Balance

Vyvazenie bielej: Stlacenim zapnete funkciu vyvazenia bielej.

Brightness Outdoor

Jas: Stlacte na zmenu jasu obrazovky.

HDMI: Stlacenim zapnete/vypnete podporu HDMI, po zapnuti funkcie podporuje
"host"-displej prenos obrazu v redlnom ¢ase na externy displej cez kabel HDMI.

Recording

status -

Stav nahravania: Stlacenim tohto tlacidla zvolite to, ¢i sa ma pri
nahravani videa nahravat' aj zvuk.

P

" Check

——

System

information

Systémové informécie: Stlacte, ak chcete skontrolovat systémové informacie.

Zrusit’: Stlacenim tlacidla zruSite nastavenia.

Ulozit: Stlacenim tlacidla ulozite nastavenia.

Upgrade (deaktivovana funkcia): Funkcia je teraz deaktivovand, pre blizSie
informécie kontaktujte prosim servis insighters.

Formatovanie: Stlacenim tlacidla vymazete vSetky data k videam a fotografiam.

Spat’. Stlacenim sa vratite na stranku s nastaveniami

* Trust in sight e
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Kapitola 3 Priprava na pouzitie

Pred prvym pouzitim video-laryngoskopu iS3-C je potrebné skontrolovat
komponenty, systém nastavit a spravit funkénu skusku podfa odporucani firmy
insighters medical podla nasledujucich postupov:

1. Vykonanie Gvodnej kontroly

2. Nabijanie batérie "host"-displeja

3. Pripojenie rukovate

4. Pripojenie zariadenia na externy monitor (volitelna moznost)
5. Vykonanie potrebnych nastaveni (volitelna moznost)

6. Vykonanie kontroly funkénosti

3.1 Vykonanie uvodnej kontroly

1. Overte si, &i ste dostali vhodné komponenty pre vas systém a to podfa balného
zoznamu, ktory je su€astou balenia.

2. Skontrolujte, ¢i na flexibilnom video-laryngoskope nie je zjavné fyzické poSkodenie,

ku ktorému mohlo déjst po&as prepravy.

3.2 Nabijanie batérie "host"-displeja

Tento nastrény "host"-displej video-laryngoskopu obsahuje internd litiova batériu.
Insighters pred prvym pouzitim odporuca pouzivatefom batériu Uplne nabit.

Systém je potrebné prevadzkovat vyluéne na batériu bez pripojenia k zdroju
striedavého pradu.

Za normalnych prevadzkovych podmienok vydrzi plne nabita batéria cca. 240 mint.

* Trust in sight e
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3.2.1 lkonky stavu (statusu) batérie

E Cervena: ostava uz len <5 % kapacity batérie. Batériu treba dobit.
E ZIta: Zostavajlca kapacita batérie je 5 aZ 40 %.
- Zelena: ostava 240 % kapacity batérie.

1. Napajaci adaptér a "host"-displej pripojte cez port micro-USB

2. Pripojte napéjaci adaptér k spravnemu zdroju napéjania. UpIné nabitie batérie
méze trvat’ az 4 hodiny.

Poznamka: Systém nebude fungovat poc¢as nabijania.

Micro-USB Port

Obr. 7 Nabijanie "host"-displeja

* Trust in sight e
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3.3 Pripojenie rukovate

1. Drzte rukovat iS3-C pevne jednou rukou.
2. Vlozte "host"-displej do pripojného portu iS3-C.

Obr. 8 Pripojenie "host"-displeja a rukovéate

3.4 Pripojenie k externému monitoru (volitelrna moznost’)

Pomocou k&bla HDMI mézu pouzivatelia pripojit’ "host"-displej k ext. monitoru
schvaleného pre prenos medicinalneho obrazu v realnom Case.

Poznamka: Kvalita obrazu na externom monitore sa méze lisit' v zavislosti od
rozliSenia externého monitora.

1. Pripojte jeden koniec kabla HDMI na port HDMI na nastrénom ,host“-dipleji.
2. Druhy koniec kabla pripojte k portu HDMI na externom monitore
schvalenom pre lekarske pouzitie.

Poznamka: Funkcia HDMI podporuje prenos obrazu a prehravanie videa v realnom
Case.

HDMI Port

Obr. 9 Port HDMI na pripojenie externého monitora

* Trust in sight e



. D
INSI g hte IS 18 Kapitola 3 Priprava

3.5 Vykonanie nastaveni (volitePlna moznost))

Menu Nastavenia umoznuje pouzivatelom konfigurovat' ¢i menit nastavenia
systému. Pozrite kapitolu Tabulka 6. Ikony stranky Nastavenia na strane 14.

3.6 Skuska funkénosti

Pred prvym pouzitim zariadenia odporuca insighters pouzivatelom nasledujucu kontrolu
funk&nosti, aby sa uistili, Ze video-laryngoskop skuto€ne funguje spravne.

1. Zapnite "host"-displej, zabezpecte dostatocné nabitie batérie podla kapitoly 3.2
Nabijanie batérie "host"-displeja na strane 15.

2. Pripojte nastrény "host"-displej k rukovati a skontrolujte, €i sa rozsvieti biela LED-
ka na distalnom konci rukovéate.

3. Skontrolujte, ¢i sa obraz z fotoaparatu zobrazuje na obrazovke normailne a zretelne.
4. Nastavte opatrne vychylenie packy a skontrolujte, &i uhol vychylenia (deflekcie)

Obr. 10 Nastavenie uhla ohybu

* Trust in sight
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Kapitola 4 PouZivanie zariadenia

Tato kapitola pozostava z nasledujucich funkénych opisov:
Krok 1: Priprava "host"-displeja Krok 2: Pripojenie rukovate
Krok 3: ZloZenie trubicky alebo katétra (volitelna moznost)
Krok 4: Technika vychylenia (deflekcie)

Krok 5: Nasnimanie fotografie alebo videa (volitefna moznost)

Krok 6: Prezeranie médii (volitefna moznost)

4.1 Krok 1: Priprava "host"-displeja

1. Stlaenim tla€idla napajania "host"-displej zapnite.
2. Skontrolujte stav batérie nastréného "host"-dipleja, €i je tato dostatocne nabita

4.2 Krok 2: Pripojenie rukovate

1. Pripojte "host"-displej pomocou rukovate, kym nezaklesne na miesto.

2. Na distalnom konci rukovéte sa rozsvieti biela LED-ka.

3. Skontrolujte, €i sa obraz z fotoaparatu zobrazuje na obrazovke normalne a zretefne.
4. Opatrne nastavte vychylenie (deflekciu) packy, aby uhol ohybu distalneho konca
fungoval normalne.

* Trust in sight *
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4.3 Krok 3: Zlozenie trubic¢ky (volitelna moznost)

Tabul'ka 7. Kompatibilita endotrachedlnej trubic¢ky iS3-C

Trubiéky a katétre iS3-C iS3-C iS3-C iS3-C
y 3.6mm/1.4mm 4.5mm/2.0mm 5.2mm/2.4mm 5.8mm/2.8mm
Endotracheélna trubicka =4.0 mm =55 mm =6.5mm =6.5mm
Trubicka s dvojitym l[imenom| = 32 Fr =41 Fr - -

1. Uistite sa, Ze je distalny hrot flexibilného laryngoskopu Uplne rovny.
2. Flexibilny laryngoskop zasurite do endotrachealnej trubicky.

Poznamka: Doporucuje sa riadne namazanie flexibilnej trubi¢ky laryngoskopu, aby
sa ulahcila montaz trubicky.

* Trust in sight *
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4.4 Krok 4: Technika vychylenia (deflekcie)
Taburlka 8. iS3-C - Uhol ohybu distalneho hrotu

Velkost Uhol ohybu distalneho hrotu ($piéky)
iS3-C 3.6mm/1.4mm 130° hore, 130° dolu
iS3-C 4.5mm/2.0mm 130° hore, 130° dolu
IS3-C 5.2mm/2.4mm 130° hore, 130° dolu
iS3-C 5.8mm/2.8mm 130° hore, 130° dolu

Podfa nasledujucich krokov nastavte uhol ohybu distalneho
hrotu: (pozri obr. 10 na strane 18)

1. Palcom posuvajte vychylovaciu packu smerom nadol, aby sa distalny hrot posunul
dopredu.
2. Palcom posuvaijte vychylovaciu packu smerom hore, aby sa distalny hrot vratil spat.

Poznamka: Distalny hrot neohybajte nad Standardny uhol, inak sa méze poskodit.

* Trust in sight *
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4.5 Krok 5: Praca s pracovnym kanalom (volitelne)

Sianie:
Pred prvym pouzitim zariadenia odporuca insighters pouzivatefom nasledujucu
kontrolu funk&nosti, aby sa uistili, Ze video-laryngoskop skuto¢ne funguje spravne.

1. Vlozte nasavacie tlacidlo a zatku do portov laryngoskopu.

2. Spojte saciu trubi¢ku s tlaidlom odsavania.

3. Odsavanie mozete aktivovat stlacenim tlacidla odsavania. Ak uvolnite tlacidlo
odsavania, odsavanie sa prerusi.

Obr. 11 Pri montazi nasavacieho tlacidla postupujte podla smeru cervenej Ciary, potom stlacte nasavacie
tlacidlo na jeho fixaciu.

* Trust in sight
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Prisun kvapalin:

1. Na laryngoskope by mala byt zatka.
2. Vlozte hrot injek&nej striekacky do zatky.
3. Vstreknite kvapalinu do pracovného kanala.

Poznadmka: Pocas odsavania (aby sa zabezpecila plna sila odsavania) — odstrarite
striekaCku pri su¢asnom odsavani.

Zavadzanie endoskopickych nastrojov:

1. Na laryngoskope by nemala byt zatka.

2. Posurite vychylenie packy tak, aby ste distalny hrot vratili €o najbliz8ie k

rovnej polohe a nedoslo k poSkodeniu pracovného kanala.

3. Hrot endoskopického nastroja vlozte do pracovného kanala.

4. Endoskopicky nastroj posuvaijte tak dlho, kym obrazovka "host"-displeja nezobrazi
jeho koniec.

5. Umiestnite distalny hrot laryngoskopu a endoskopicky nastroj vhodnym

spOsobom na vykonanie zakroku.

V)

Obr. 12 Pridavanie tekutin a zavadzanie endoskop. nastrojov cez pracovny kanal

* Trust in sight
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4.6 Krok 6: Nasnimanie fotografie €i videa (volitel'ne)

"Host"-displej video-laryngoskopu podporuje snimanie fotografii a videa. Systém
tieto Udaje uklada do svojej vnatornej pamate.

1.Rychlym stlacenim tlacidla ,Foto/video® (“Photo/Video) na obrazovke nasnimajte
fotografiu.

2.Stlacenim tlacidla ,Foto/video" na obrazovke na 2-3 sekundy na nasnimanie videa
— stlacenim tlacidla ukon€enia nahravanie zastavte.

4.7 Krok 7: Prezeranie médii (voliterna moznost))

Pouzivatelia méZu prezerat a spravovat videa a fotografie na "host"-dipleji
zariadeni alebo v pocitaci cez kabel micro-USB.
Poznamka: Pri prenose tdajov do pocitaca by mal byt "host"-displej zapnuty.

1.Na obrazovke stlacte tlacidlo "Vnutorné menu“ (Inside Menu).

2.Stlacenim tlacidla ,Foto/video® (“Photo/Video) skontrolujte a vymazte nasnimané
fotografie/videa.

* Trust in sight
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Kapitola 5 Cistenie a dezinfekcia

Pred kazdym pouzitim video-laryngoskopu sa uistite, Ze video-laryngoskop je
vyCisteny a vydezinfikovany podla pokynov uvedenych v tabulke v ¢asti 5.1.

Dostupnost a sulad Cistiacich prostriedkov uvedenych v tejto priruCke s pravnymi
predpismi sa liSi v zavislosti od regionu; uistite sa, Ze ste vybrali prostriedky v sitlade
s miestnymi zakonmi a predpismi.

Na vyrazné znizenie Usilia potrebného na Cistenie pracovnej stanice — nenechavajte
necistoty zaschnut na Castiach zariadenia alebo prisluSenstva. Telesné necistoty maju
tendenciu po zaschnuti pevne prifnut k pevnym povrchom, ¢o stazuje ich odstranenie.

Nasledujuca tabulka opisuje klasifikaciu rizika pre 3,5-palcovy nastrény "host"-
diplej a flexibilny video-laryngoskop vratane klasifikacie podla Spauldinga/CDC pre
minimalnu pozadovanu uroven dezinfekcie.

5.1 Klasifikacia rizik systému

. . . ... Spauldingova Cistenie a uroven dezinfekcie ,
Zariadenie Balenie  PouZitie o9 Sterilizecia
klasifikacia/Cdc
3.5-palcovy "host"- | Nesteril. Opakovane | Nekritické X
displej* pouzitelné
Rukovat iS3-C Nesteril. Opak. Polo-kritické X
pouzitelné
Tlacidlo odsavania al - esteril. Opak. Polo-kritické X
zéatka pouzitelné
(5 krat)
Napéjaci adaptér - - - X

Zaskrtnuté polic¢ka oznacuju pozZiadavku na minimalnu uroveri dezinfekcie.

Tieriované oblasti znamenaju, Ze sa nevyZaduje uroveri dezinfekcie alebo sterilizacie alebo tato nie je
kompatibilnd s materialmi pomocky.

Nezafarbené oblasti znazorriuju pripustné trovne dezinfekcie ¢i sterilizacie na zaklade kompatibility s
materialmi pomocky.
*Pristroj Cistite pri viditelnom znecisteni a pravidelne podla planu stanoveného zdravotnickym zariadenim
alebo poskytovatelom zdravotnej starostlivosti.
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5.2 Opakované spracovanie "host"-displeja

1. Nedovolte, aby do zariadenia vnikla akékolvek kvapalina, a neponarajte zariadenie do
Ziadnej kvapaliny.

2. Vacsinu cistiacich prostriedkov je potrebné pred pouzitim rozpustit. Dodrziavajte pokyny
na pouzitie Cistiaceho prostriedku.

3. Nepouzivajte abrazivne materialy, ako drétenku éi lestiace prostriedky na striebro.

4. Nepouzivajte silné rozpustadla, ako je aceton.

5. Udrziavajte povrch zariadenia po jeho vycisteni primerane cisty.

Ak sa video-laryngoskop pouziva podfa ur€enia, tak nastrény "host"-displej
predstavuje nesterilné opakovane pouzitefné zariadenie bez kontaktu so sliznicami €i
kozou pacientov — a tak staci len jeho bezné rychle ocistenie.

"Host"-displej nie je vodotesny. Dezinfekcia tekutinami moze poskodit zariadenie,
preto sa na dezinfekciu "host"-displeja odporuca pouzivat dezinfekéné utierky.

Sterilizacia mo6ze poskodit "host"-displeja, preto sa neodporuca, pokial to nie je
nevyhnutné v rdmci planu Gdrzby nemocnice.

Zariadenie by sa malo chranit pred prachom. Ak je potrebné vycistit plast &i sitko,
tak by mal byt Cistiaci prostriedok nekorozivny, napr. mydlo ¢€i oplachovaci
prostriedok atd.

Taburlka ¢. 9: Metody Cistenia a dezinfekcie nastréného "host"-displeja

Chemické Koncentracia Uroven dezinfekcie
Enzymaticky prostriedok ¢i detergent - Cisty

Etylalkohol 75 % Nizka - stredna
Izopropylalkohol 70 % Nizka - stredna
Peroxid vodika <3% Nizka - stredna

Cistenie a dezinfekcia "host"-displeja
1. Pred Cistenim sa uistite, Ze je napajanie "host"-displeja vypnuté.
2. Vyberte nastrény ,host*“-displej z rukovéte.
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3. Makkou handri¢kou bez chipkov navih&enou enzymatickym ¢&i gistiacim
prostriedkom dokladne vycistite exponované povrchy ,host“-displeja od viditelnych
necistot.

4. Na dbkladné utretie povrchu "host"-displeja pouzite dezinfekéné utierky. Na
dosiahnutie spravnej dezinfekcie vzdy postupujte podla pokynov vyrobcu
dezinfek&nych utierok.

5. V pripade potreby pouzite sterilni gazu navihenu sterilnou vodou na utretie "host"-
displeja, aby sa takto odstranili pripadné zvysky dezinfek&ného prostriedku.

6. Osuste vSetky povrchy sterilnou gazou/vzduchom.

7. "host"-displej ulozte do asepticky Cistého vrecka na dalSie pouzitie, pokracujte v
dezinfekcii/sterilizacii rukovéte.

5.3 Opakované spracovanie rukovate
Cistenie a dezinfekcia rukovite iS3-C

Pri opakovanom spracovani rukovate flexibilného video-laryngoskopu iS3-C
postupujte podla tabufky &. 10. Podrobny postup najdete v Priru¢ke na Cistenie a
dezinfekciu iS3-C.

Tabulka €. 10. Metédy cistenia, dezinfekcie a sterilizacie pre rukovat’ iS3-C

Chemické Koncentrécia Uroven dezinfekcie
Enzymaticky prostriedok alebo detergent - Cista
Izopropylalkohol 70 % Nizka - stredna
Etylalkohol 75 % Nizka - stredna
Peroxid vodika <7.5% Vysoka
Glutaraldehyd <34 % Vysoka
Ortoftalaldehyd 0.55 % Vysokéa
Kyselina peroctova 0.2 % Vysoka/sterilizacia
Plynova sterilizacia etylénoxidom Podfa pokynov vyrobcu Sterilizacia
Nizkoteplotna plazmova sterilizacia

Podfa pokynov vyrobcu Sterilizacia
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Firma Insighters Medical overila kompatibilitu rukovéate iS3-C s tymito AER:

Vyrobok Dezinfekény Podmienky
prostriedok
Koncentracia: 750-950 dielo na
Medivat (jeden) milién
edivators i 3
. Vystavenie: Komponent (zloZku
Advantage Plus Rapicide PA ystav nponent ( ) .
100 spracujte do 5 minut pri teplote 30 °C
nasledujlcou konfiguraciou:
Hookup (pripoj): 2-8-210HAN alebo
2-8- 245 alebo 2-8-002
Dezinfek&ny prostriedok
Séria (rad) schvéleny podla tabulky 10 Podla pokynov vyrobcu
Medivators a kompatibilny so systémom 100 Hookup (pripoj): 2-8-210HAN alebo
DSD/SSD Medivators (CIDEX, CIDEX 2-8-245 ¢i 2-8-002
OPA ¢i Rapicide)
STERIS System |IE | S40 alebo S20 100 Standardny cyklus systému STERIS IE
STERIS Reliance ) . Standardny cyklus STERIS
EPS Reliance Dry Chemistry 100 Reliance EPS

Cistenie a dezinfekcia rukovite iS3-C
1.Rukovat zabalte do vrecuska.
2. Sterilizujte rukovat podla pokynov vyrobcu sterilizaéného systému.

3.Rukovat skladujte v prostredi vhodnom pre sterilné zariadenia.

Insighters Medical preverila vyrobky uvedené v naslednej tabulke ohladne
chemickej kompatibility a biologickej uc¢innosti pri sterilizacii uvedeného/-ych
komponentu/-ov podla pokynov v stipci Podmienky:

Steriliza¢né vyrobky pre rukovat’ iS3-C:

Urovei

Vyrobok dezinfekcie CYKly Podmienky

Pouzite cyklus Flexible v nasledujicom nizko-teplotnom

Systémy Sterilizacia | 600 Zite « >
STERIS V-PRO sterilizatnom systéme STERIS V- PRO:
V-PRO maX V-
PRO maX 2
V-PRO 60
V-PRO s2
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Kapitola 6 Udrzba a bezpeénost’

6.1 Pravidelné kontroly
Okrem toho, Ze pouzivatel vykonava bezné kontroly pred a po kazdom pouziti — by
mali prebiehat aj pravidelné kontroly na zabezpedenie efektivnej a bezpelne;j
kontroly. Doporucuje sa, aby obsluha oboznamena s pristrojom vykonala uplnu
vizualnu kontrolu vSetkych komponentov aspon raz za tri mesiace. InSpektor by
pracovnu stanicu mal skontrolovat’ z hfadiska nasledujucich danosti:

 VonkajSie poskodenie zariadenia

 Poskodenie napéjacieho zdroja alebo adaptéra

» PoSkodenie konektorov alebo izoléacie kabla
Akékolvek #podozrenie na zavady nahlaste zakaznickemu servisu insighters alebo
miestnemu obchodnému zéastupcovi. Kontaktné informacie najdete na
www.insighters.cn.

6.2 Batéria video-laryngoskopu

Batéria vo vnutri "host"-displeja nie je vymenitelna pouzivatelom. V pripade poruchy
batérie sa nepokuSajte vymenit batériu pracovnej stanice. Akékolvek pokusy o
vymenu batérie neautorizovanym servisnym technikom mozu spdsobit vazne
poskodenie pouzivatela a spdsobia stratu zaruky. Dal$ie informacie k vymene batérie
vam poskytne zakaznicky servis firmy insighters alebo miestny zastupca.

Zivotnost batérie je 5 rokov a po Uplnom nabiti ju moZno nepretrzite pouZivat 4 hodiny.
Batériu je potrebné teda vymenit, ak je prevadzkovy ¢as po nabiti kratSi ako 2 hodiny.
Obratte sa na predajcu alebo spolognost.

V "host"-dipleji je zabudovana nevyberatelna litiovo-polymérova batéria. PoCas
nepouzivania vypnite "host"-displej, aby ste znizili stratu zivotnosti batérie.

Ak je video-laryngoskop dlhodobo skladovany, batéria by sa mala opat Uplne nabit a

v pripade poSkodenia batérie spdsobeného samovybijanim by sa mala dobijat
kazdych 3 az 6 mesiacov.
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6.3 Systémovy softveér

Spolo&nost insighters méze vydat aktualiz&cie softvéru pre video-laryngoskop.
Aktualizacie softvéru dodava priamo firma insighters alebo jej autorizovany
zastupca a spolu s aktualizaciou st dodané pokyny na instalaciu.

Tato priru¢ka dokumentuje najaktualnejSiu verziu softvéru, ktora bola k dispozicii v
Case vzniku priru¢ky. Ak vasa pracovna stanica nefunguje v zmysle tejto prirucky,
alebo ak chcete zistit, i vas softvér potrebuje aktualizaciu — obratte sa na Zakaznicky
servis fy insighters.

Nevykonavajte Ziadne aktualizacie od tretich stran a ani sa nepokusajte existujuci
softvér upravovat. Méze to viest k poSkodeniu monitora a strate zaruky.

6.4 Likvidacia zariadenia

Video-laryngoskopu obsahuje batérie "host"-displeja a iné materidly nebezpeéné pre
zivotné prostredie. Ked pristroj dosiahne koniec svojej zivotnosti, musi sa
zlikvidovat' v sulade s poziadavkami WEEE. Likvidaciu koordinujte prostrednictvom
svojho servisného strediska insighters, pripadne postupujte podla miestnych
postupov pre likvidaciu nebezpeéného odpadu.

Ohladne likvidacie rukovate iS3-C, postupujte podla aplikovatelnych ustanoveni
miestnych nemocnic.

6.5 Oprava zariadenia

Ak je potrebna oprava v pripade inych poskodeni vzniknutych po€as prvej prepravy,
zakaznik musi dodrzat’ postup opravy. Zaru¢né opravy budu vykonané bez poplatku.
VSetky ostatné opravy podliehaju platnym Standardnym poplatkom fy insighters za
opravy alebo vymenu. Na poziadanie bude Zakaznik informovany o odhadovanych
nakladoch na opravu alebo vymenu vyrobku pred jej vykonanim. Na vSetky opravy
sa vztahuje 90-diova zaruka. Na vymenu vyrobkov sa vztahuje prisluSna zaruka na
vyrobky fy insighters. Ak sa poSkodeny vyrobok nevrati do tridsiatich (30) dni od
prijatia nahradného vyrobku, zékaznikovi bude fakturovana pina cennikovéa cena
nahradného vyrobku. Spolo¢nost insighters si vyhradzuje pravo odmietnut alebo
vratit akykolvek vyrobok zaslany spat bez predchadzajuceho schvélanie
Zakaznickeho servisu insighters.
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Kapitola 7 Zaruka

7.1 Zaruéna politika

Pokial nie je v tomto dokumente a/alebo v aplikovatefnych zaruénych informaciach
pre konkrétny vyrobok alebo typ vyrobku uvedené inak, tak sa vSetky vyrobky od
insighters vSeobecne vztahuje zaruka na ich bezchybnu funkénost v defi dodania a
na to, ze s bez vyrobnych a materialovych chyb — a to po¢as 3 rokov od dodania
pristroja insight iS3.

Kazdy takyto vyrobok (vyrobky) s vyrobnou vadou, ktora sa vyskytne pocas
prislusnej zaru¢nej lehoty — bude bezodkladne vymeneny alebo podla uvazenia
firmy insighters bezplatne opraveny.

Trojroéna (3) zaruka sa vztahuje na nasledujuce komponenty systému:

* 3,5-palcovy "host"-displej video laryngoskopu insight iS3

Zaruka na jeden (1) rok sa vztahuje na nasledujice komponenty systému:

* Flexibilny video-laryngoskop insight iS3 iS3-C

Na dalSie opakovane pouzitefné komponenty zakipené samostatne alebo ako

sucCast systému sa poskytuje samostatna zaruka. Na spotrebné polozky sa tato
zaruka nevztahuje.

7.2 Obmedzenie (hmotnej) zodpovednosti

Spolo¢nost insighters nenesie priamu ani implicitnd zodpovednost za: (1) akékolvek
Skody, ktoré by mohli vzniknut &i byt spdsobené, &i uz zdkaznikom alebo
ktorymkolvek z pouzivatelov vyrobkov dodavanych firmou insighters v dosledku/
suvislosti ¢i inak spdsobené: (a) nespravnym pouzivanim, zneuzitim, nespravnou
manipulaciou a/alebo prevadzkou a/alebo skladovanim; (b) opravami, servisom,
Upravami a/Ci zmenami realizovanymi akoukolvek osobou alebo subjektom inym
subjektom ako insighters ¢i autorizovanym servisom fy insighters; (c) pouzivanim v
kombinacii s adaptérmi, prisluSenstvom a/alebo zariadeniami od inych vyrobcov,
pokial to nie je autorizované alebo odporu¢ané od insighters, &i (d) pouzivanim inym
nez uréenym spdsobom a na ktory su inak uréené; a (2) akékolvek Specialne,
nahodné, nasledné, trestno-pravne, exemplarne ¢i nepriame Skody, vratane (nie vSak
vyluéne) udajnych §kod za oneskorenu ¢&i vébec nezrealizovanu dodavku, poruchu,
konstrukciu ¢&i vyrobu vyrobku, nemoznost pouzivat takéto vyrobky/sluzby, stratu
buduceho podnikania (usly zisk) ¢i z inej pri€iny, v suvislosti s nakupom, predajom,
prenajmom, inStalaciou i pouzivanim takychto vyrobkov od insighters — a to aj
vtedy, ak bol zakaznik na moznost tychto Skéd upozorneny.
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Kapitola 8 Specifikacie vyrobku

8.1 Specifikacie, normy a schvélenia
Tabulka é. 11. Specifikacie "host"-displeja pristroja insight iS3

Parameter

Specifikacia

Displej

3,5-palcovy medicinsky rezistivny dotykovy LCD-displej

RozliSenie

640 x 480

Uhol otacania

Naklon 0 °~120 ° Otacanie 0 °~270 °

Uhol pohladu

160 stupriov

Zaznamenavanie

Zaznam a prehravanie fotografii/videi (so zvukom)

Interna pamat'ova
kapacita

8 GB (volitelne max. 32 GB)

Kompatibilita

Kompatibilny s rukovatou série video-laryngoskopov firmy insighters: video-
laryngoskop iS3-L, pevny video-laryngoskop iS3-R, flexibilny video-
laryngoskop iS3-C/iS3-F/i-Core

Pripojny port

USB-port HDMI-port

Funkcia softvéru

Video s rychlym navodom na Skolenie
Interiérovy/ exteriérovy rezim nastavenia jasu obrazovky Nastavenie
hlasitosti zvuku

Batéria

Dobijatelna litiova batéria
Vydrz az 240 minut (plne nabitd)

Velkost' (bez
konektora)

85 (irka) x 104 (vyska) x 20 (hibka) mm

Cista hmotnost’

170g

* Trust in sight «



. 9
InS|g hte I‘S 33 Kapitola 8 Specifikacie produktu

Tabulka &. 12. Specifikacie rukovéte insight iS3-C

Parameter Specifikacia

RozliSenie kamery 160 000 pixelov kamery, plne digitalna zobrazovacia technolégia
Hibka ostrosti 3-50 mm

Zorné pole > 90°

Osvetlenie 2600 LUX, h=20 mm, 2 LED-kové zdroje svetla

U,hOI vyc.hylerllva Dopredu/dozadu: 130°/130°

zasuvnej trubicky

Dizka zavadzacej 600 mm

trubicky

Material Hlinikova zliatina (rukovat)

Polyuretan (PU) (zasuvacia trubicka)

58 mm/2.8 mm
52mm/ 2.4 mm
4.5 mm/ 2.0 mm
3.6 mm/ 1.4 mm

Distalny koniec
OD/ ID kanéla
(iS3-C) (+0.3mm)

Velkost 840 (dizka) x 40 (3irka) x 80 (hibka) mm

Cista hmotnost’ 3559

Tabulka é. 13. Specifikacie batérie

Parameter Specifikacia

Sietovy AC- Vstupné napéatie AC100-240V
adaptér Vstupna frekvencia 50/60Hz
Vstupny prad 0.2-0.1A
Vystupné napaétie DC5V
Vystupny prud 1A
poistka T2A > 250V
Vstavanéa batéria | Typ Litiovo-polymérova batéria
Napatie DC3.7V
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Tabulka €. 14. Bezpeénostné Specifikacie

Parameter Specifikacia

Typ ochrany pred zasahom elektrickym Il (zariadenia s internym napajanim)
prudom

Stupen ochrany pred zasahom Typ BF Aplikovana ¢ast
elektrickym prudom

Stupen EMC Trieda A

Stupen ochrany pred
nebezpecenstvom vybuchu

Typ zariadenia Ruéné

Bezné zariadenie, nechranené

Tabulka €. 15. Environmentalne Gdaje

Parameter Specifikacia

Teplota 5°C~40°C

Prevadzkové Vlhkost' prostredia <80 %, bezkondenz.

podmienky .
Atmosféricky tlak 427.5~806.3mmHg (57.0~107.5kPa )
Teplota -20°C~60°C

Prepravné a

skI:dovacie Vlhkost’ <95 %, nekondenz.

podmienky Atmosféricky tlak 122.3~806.3mmHg (16.3~107.5kPa)

* Trust in sight «



. 9
InS|g hte I‘S 35 Kapitola 8 Specifikacie produktu

8.2 Specifikacie EMC

Usmernenie a vyhlasenie vyrobcu - elektromagnetické emisie

Video-laryngoskop je uréeny na pouzitie v nizSie Specifikovanom elektromagnetickom prostredi. Zakaznik
alebo pouzivatel SECP-II by mal zabezpecit, aby sa skutocne pouzival v takomto prostredi.

Emisny test Zhoda Elektromagnetické prostredie - usmernenie
VF emisie Skupina 1 Video-laryngoskop vyuziva RF energiu len pre svoju internd
CISPR 11 funkciu. Preto su jeho emisie RF velmi nizke a je

nepravdepodobné, Ze by spdsobovali ruSenie okolitych
elektronickych zariadeni.

VF emisie ;
CISPR 11 Trieda A , . "
: — Video-laryngoskop je vhodny na pouZzitie vo vSetkych
Harmonicke emisie ) . zariadeniach okrem domacnosti a zariadeni priamo
IEC 61000-3-2 Neaplikovatelné | 5 55ienych na verejni nizkonapétovu siet bytovych budov.

Kolisanie napéatia / .
emisie blikania IEC | Neaplikovateiné
61000-3-3

Usmernenie a vyhlasenie vyrobcu - elektromagneticka odolnost’

Video-laryngoskop je ur€eny na pouzitie v nizsSie Specifikovanom elektromagnetickom prostredi. Zakaznik
alebo pouzivatel video-laryngoskopu by mal zabezpecit, aby sa pouzival v takomto prostredi.

) N o . ; . .. .| Elektromagnetické prostredie
Test odolnosti Skusobna uroven Uroven dodrZiavania|_ ,smernenie
IEC 60601 predpisov
Podlahy by mali byt drevené,
Elektrostaticky +6 kV kontakt + 6 kV kontakt Zﬁatggﬁzve:kl ;If ?):?(;? e;(r:\l;/y;gkryté
vyboj (ESD) IEC +8 kV vzduch + 8 kV vzduch syntetiékym materialom.
61000-4-2 Relativna vihkost by mala byt
minimélne 30 %.
Rychly elektricky Kvalita elektrickej siete by mala
prechodovy *2 kV pre +2kV pre zodpovedat typickému
javiréz (zablesk) napajacie napajacie komerénému & nemocniénému
IEC 61000-4-4 vedenia vedenia prostrediu.
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Prepétie
IEC 61000-4-5

+ 1 kV vedenie(-a) voci
druhému vedeniu(-iam)

+ 1 kV vedenie(-a)
voci druhému
vedeniu(-iam)

Kvalita elektrickej siete by mala
zodpovedat typickému
komerénému ¢i nemocni¢nému
prostrediu.

Poklesy napétia,
kratke prerusenia a
zmeny napétia na
vstupnych vedeniach

IEC 61000-4-11

<5% UT

(>95 % pokles UT)
na 0,5 cyklu

40 % UT

(60 % pokles UT)
na 5 cyklov

70 % UT

(30 % pokles UT)
na 25 cyklov

<5% UT

(>95 % pokles UT)
na5s

<5 9% UT

(>95 % pokles UT)
na 0,5 cyklu

40 % UT

(60 % pokles UT)
na 5 cyklov

70 % UT

(30 % pokles UT)
na 25 cyklov

<5% UT

(>95 % pokles UT)
naSs

Kvalita elektrickej siete by mala
zodpovedat typickému
komerénému ¢i nemocni¢nému
prostrediu. Ak pouzivatel video-
laryngoskopu vyzaduje
nepretrzitu prevadzku pocas
vypadkov elektrickej siete,
doporuc€uje sa, aby bol video-
laryngoskop napéjany z UPS-
zdroja alebo z batérie.

Frekvencia napajania
(50/60 Hz)
Magnetické pole IEC
61000-4-8

3 Alm

3 A/m 50Hz 60Hz

Magnetické polia by mali byt na
Urovni charakteristickej pre
typické miesto v typickom
komerénom alebo nemocni¢nom
prostredi.

POZNAMKA: UT znamena striedavé sietové napétie pred pouzitim skiobnej Grovne.

Usmernenie a vyhlasenie vyrobcu - elektromagneticka odolnost’

Video-laryngoskop je uréeny na pouzitie v nizSie Specifikovanom elektromagnetickom prostredi. Zakaznik
alebo pouzivatel video-laryngoskopu by mal zabezpedit, aby sa pouzival v takomto prostredi.

Test odolnosti

Skusobna uroven IEC
60601

Uroveii dodrziavania
predpisov

Elektromagnetické
prostredie - usmernenie

Vedenim
Sirené RF IEC
61000-4-6

VyZarované RF
IEC 61000-4-3

3Vrms
150kHz az b80MHz

3V/im
80MHz az 2.5GHz

3Vrms

3Vim
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vratane kéblov, ako je
odporuc¢ana vzdialenost
vypocitana z rovnice platnej
pre frekvenciu daného
vysielata. Odporucany
odstup

d=12P

d =1.2 P80MHz az 800MHz d
=2.3 PBOOMHz az 2.5GHz

kde P je max.

hodnota vystupného vykonu
vysielaga vo wattoch (W)
podla vyrobcu vysielaca a d
znamena odporucanu
vzdialenost’ v metroch (m).
Intenzita pola z pevnych RF-
vysielacov, uréena
elektromagnetickym
prieskumom lokality, by mala
byt v kazdom frekvenénom
rozsahu nizSia ako povolena
uroven. b V blizkosti
zariadenia oznaceného
nasledujicim symbolom sa
mdze vyskytnut rusenie:

POZNAMKA 1 Pri 80MHz a 800MHz plati vy$si frekvenény rozsah.
POZNAMKA 2 Tieto usmernenia neplatia pre vietky situécie. Sirenie elektromagnetického Ziarenia je
ovplyvnené absorpciou a odrazom od stavieb, predmetov a osdb.

a Intenzitu pola z stacionarnych vysielacov, ako zakladriové stanice pre mobilné/bezdrdotové telefény a
pozemné prenosné vysielacky, amatérske vysielacky, rozhlasové vysielace v pasme AM a FM a
televizne vysielanie — nie je mozné predpovedat presne. Na posudenie elektromagnetického prostredia
spdsobeného stacionarnymi RF-vysielaémi by sa mal zvazit elektromagneticky prieskum lokality. Ak
namerana intenzita pola v mieste, v ktorom sa video-laryngoskop pouziva, prekracuje vyssie uvedenu
platnu povolenu uroven RF, video-laryngoskop treba pozorovat — aby sa takto preverila jeho normalna
prevadzka. Ak spozorujeme abnormalne spravanie zariadenia, méze to vyzadovat' dalSie opatrenia,
napr. zmena smerovania alebo premiestnenie video-laryngoskopu.

b Vo frekvenénom rozsahu 150 kHz az 80 MHz by intenzita pola mala byt pod 3 V/m.
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Odportc¢ané odstupy medzi

prenosnymi RF-zariadeniami pre komunikaciu a video-laryngoskopom

Video-laryngoskop je ur€eny na pouzivanie v elektromagnetickom prostredi, v ktorom su kontrolované
vyzarované radiové poruchy. Zakaznik alebo pouzivatel video-laryngoskopu méze napomdct zamedzeniu
elektromagnetického ruSenia dodrziavanim minimalnej vzdialenosti medzi prenosnymi a mob.
komunikacnymi RF-zariadeniami (vysielacmi) a video-laryngoskopom podla niz$ie uvedenych odportcani
v zavislosti od max. vystupného vykonu kom. zariadenia.

L Odstup podra frekvencie vysielaca v m
Maximalny
menovity
vystupny vykon
vysielaéa 150kHz az h80MHz 80MHz az 800MHz 800MHz a7 2.5GHz
w d=12P d=12P d=23 P
~ A ~
0.01 0.12 0.12 0.23
0.1 0.38 0.38 0.73
1 1.2 1.2 2.3
10 3.8 3.8 7.3
100 12 12 23

V pripade vysielatov s maximalnym vystupnym vykonom, ktory nie je uvedeny vys$Sie, mozno odporu¢anu
vzdialenost d v metroch (m) odhadnut pomocou rovnice platnej pre frekvenciu vysielaca, kde P je maximalny
vystupny vykon vysielac¢a vo wattoch (W) podla vyrobcu vysielaca.

POZNAMKA 1 Pri frekvenciach 80 MHz a 800 MHz plati odstup pre vy$si frekvenény rozsah.

POZNAMKA 2 Tieto usmernenia neplatia pre v3etky situécie. Sirenie elektromagnetického Ziarenia je
ovplyvnené absorpciou a odrazom od stavieb, predmetov ¢i oséb.
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Vyrobca:

c E Shenzhen Insighters Medical Technology Co., Ltd.

0123 The 13th floor of Hengtemei Building,Ganli Road No. 3, 518000
Shenzhen, Guangdong, PEOPLE’'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: +86-755-28218609 klapka 861
Email: intl-market@insighters.cn www.insighters.cn

SK Distributor: Surgitech s.r.o.
Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava
SK Prekladl: Surgitech s.r.o0., certifikat ISO 9001:2015

www.surgitech.sk info@surgitech.sk
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