
AQUADIS 56 séria
Dezinfekčná umývačka
Efektívna  priepustnosť nástrojov s udržateľným 
výkonom

Tento  dokument  je  určený  na  poskytovanie  informácií  medzinárodnému  publiku  mimo  USA.





Všestranné  umývacie  a  
dezinfekčné  zariadenia, 

ktoré sú  prospešné  pre  pacientov a 
planétu
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Vyberte  si  vysokovýkonné  zariadenie,  ktoré  spĺňa  
vaše  ciele  dlhodobej  udržateľnosti.

Dezinfekčná  umývačka  Aquadis  56  toto  všetko  dosahuje  
na  malej  fyzickej  ploche.  Manuálne  skladacie  alebo  
automatické  posuvné  dvere  zvyšujú  flexibilitu  vašich  
zariadení.  Efektívne  cykly  a  vysoký  výkon  podporujú  
rýchlejšiu  výmenu  dezinfikovaných  predmetov,  čo  umožňuje  
nemocniciam,  chirurgickým  centrám  a  klinikám  
minimalizovať  oneskorenia  medzi  použitím  súpravy  
nástrojov.
Dôverujte  umývaciemu  a  dezinfekčnému  zariadeniu  
Getinge  Aquadis  56,  ktoré  vám  pomôže  splniť  vaše  ciele  
v  oblasti  účinnosti  a  udržateľnosti  v  oblasti  prevencie  
infekcií.
Maximalizácia udržateľnosti vďaka vyhotoveniu z nerezovej 
oceli v kvalite podľa normy EN 1.4404.
Trieda odolnosti voči prostrediu: IP21

Nemusíte  robiť  kompromisy  medzi  bezpečnosťou  a  
udržateľnosťou.  
Efektívne  a  všestranné  umývacie  a  dezinfekčné  
zariadenia  Aquadis  56  poskytujú  efektívne  čistenie  a  
vysoký  výkon  pri  malej  fyzickej  a  environmentálnej  
stope.
Getinge  Aquadis  56  je  plne  automatický  stredne  
veľký  umývací  a  dezinfekčný  prístroj,  ktorý  dokáže 
manipulovať  so  širokou  škálou  nástrojov  a  bremien.  
Jedinečný  systém  dvoch  čerpadiel  využíva  vodu  
efektívne  a  efektívne,  čím  sa  minimalizuje  spotreba  
energie  pre  vašu  nemocnicu.  Rovnako  ako  ostatné  
moderné  dezinfekčné  a  sterilizačné  umývačky  a  
sterilizátory  v  portfóliu  Getinge  využíva  Centric  –  
intuitívne  používateľské  rozhranie,  ktoré  zjednodušuje  
procesy  a  znižuje  možnosť  chyby  operátora.
GETINGE  AQUADIS  56



Pri  modeli  Aquadis  56A  s  automatickými  posuvnými  dverami  
je  na  nakladanie  a  vykladanie  potrebný  nakladací  vozík.  Na  
optimalizáciu  produktivity  je  najlepšou  praxou  mať  jednosmerný  
tok  umývacích  vozíkov.  To  znamená,  že  prekladací model (s  
dvojitými  dverami)  vyžaduje  samostatné  vrátenie  umývacieho  
vozíka  späť  na  znečistenú  stranu  bariérovej  steny.

Celá rada Aquadis prichádza na trh s novými riešeniami pre 
vysokú efektívnosť, ako je dvojcirkulačný systém s dvomi 
čerpadlami s elektronickým ovládaním s 3 nastaviteľnými 
rýchlosťami čerpadiel. Výkon samotného cirkulačného čerpadla je 
až 600 l/min.

Getinge  Aquadis  56  sa  dodáva  v  dvoch  rôznych  modeloch:  
56M  s  manuálnymi  sklápacími  dverami  a  56A  s  automatickými  
vertikálnymi  posuvnými  dverami.  Odklopné - otváracie dvere  na  
56M  slúžia  ako  nakladacia  plošina  pre  umývací  vozík  pri  
nakladaní  a  vykladaní  chirurgických  nástrojov.  Pre  prekladací 
model  (dvoje  dvere)  slúži  komora  v  umývacom  a  dezinfekčnom  
zariadení  ako  spätná  komora  na  uľahčenie  prenosu 
vyprázdnenia  umývacieho  vozíka  späť  na  znečistenú  stranu.  
Nakladací  vozík  nie  je  potrebný  na  nakladanie  umývacieho-
dezinfekčného  zariadenia, iba  pri  výmene  za  rôzne  typy  
umývacích  vozíkov. To  znamená,  že  návrat  umývacieho  vozíka  
prechádza  cez  umývačku-dezinfektor,  takže  nie  je  potrebný  
žiadny  ďalší  systém.
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       56A
Automatické  dvere

56M 
Manuálne  dvere

Umývacie  a  dezinfekčné  zariadenia  Getinge  Aquadis  56  boli  navrhnuté  tak,  aby  

maximalizovali  funkčnosť.

GETINGE  AQUADIS  56

Dva  modely  maximalizujúce  flexibilitu



• Prístroj s 7" dotykovým ovládacím panelom 
• Príslušenstvo kompatibilné s dezinfekčné produktami GETINGE
• Všestrannosť: výber neprekladacích alebo prekladacích modelov s 

manuálnymi nakladacími alebo automatickými posuvnými dverami pre 
efektívne využitie priestoru s kompatibilitou so štandardnými 
skladovacími, prepravnými a nakladacími vozíkmi na zabezpečenie 
ekonomiky procesov

• Vysoko výkonné čistenie: technológia dvojitého čerpadla s 
nastavovateľným procesom rýchlosti v 3 úrovniach optimalizuje tlak 
vody pre dokonalejšie čistenie pri nízkej spotrebe

• Inteligentný monitoring množstva navážky prispôsobuje požadované 
množstvo vody a následne aj chemikálií

• Efektívny inteligentný monitoring a dávkovanie: monitor množstva 
vody posúva informáciu k samotným dávkovačom, čím zabezpečuje 
presné dávkovanie na množstvo použitej vody. 

• Oba prístroje majú možnosť vybavenia až 3 dávkovačmi jednotky s 
prietokomermi pre rôzne chemikálie a umožňujú umiestnenie až 4 ks 
5 L nádob  s chemikáliami

-    Presné  dávkovanie  a  riedenie  mycieho  prostriedku  minimalizuje 
odpad

• Efektívne  sušenie:  vysokoúčinné  sušičky  spotrebujú  menej  energie a  
skrácujú  celkový  čas  cyklu

• Efektívna predpríprava vďaka predohrevu integrovaným výmenníkom
• Efektívne narábanie s energiou: integrovaný systém duálneho ohrevu skracuje 

celkový čas potrebný pre ohrev na 52 minút
•  Ekologické  vlastnosti:    maximálna spotreba vody na cyklus: 28 litrov

         spotreba energie na cyklus do 7 kWh 
• Efektívne  cykly  spotrebujú  menej  vody  a  energie
• Nízka hlučnosť v rušnom prostredí: prístroje vďaka svojej konštrukcii nastavujú 

nové limity hlučnosti vo svojej triede:   Hlučnosť pri prevádzke je do 70 dB

Manuálne  sklopné dvere  slúžia  ako  nakladacia /  vykladacia  plošina Vstavaná  uzamykateľná  priehradka  na  čistiace chemikálie
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Výber  programu  a  zostávajúci  čas

Prehľad procesu

Umývacie  a  dezinfekčné  umývačky  Aquadis  56  majú  inovatívny,  užívateľsky  prívetivý  displej  rozhrania.  Intuitívny  dizajn  
odzrkadľuje  ostatné  produkty  od  Getinge,  vyžaduje  menej  školenia  a  môže  byť  ľahko  ovládaný  personálom  na  všetkých  
úrovniach  skúseností.
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Intuitívne  a  spoľahlivé

Priamo dostupný stav  procesu: ľahká orientácia v 
procese aj z diaľky

Jasná,  ľahko  zrozumiteľná  pomoc  pri  riešení  
problémov  alebo  prístupe  k  pokročilým  funkciám,  
dostupná  priamo  z  používateľského  rozhrania.

Prehľadné  možnosti  ponuky  uľahčujú  výber  
správneho  programu. Možnosť zadefinovnia až do 99 
programovacích miest, a k tomu 18  zadefinovaných z 
výroby v zmysle EN/ISO 15883-5.

Používateľské  rozhranie  poskytuje  jasné  a  
prehľadné  informácie  –  iba  to,  čo  v  konkrétnej  
fáze  potrebujete  a  nič  viac.

Veľká  7-palcová obrazovka s  vysokým  rozlíšením. 
Ľahko čitateľná  a  prehľadná aj z diaľky  (dostupné  
na  oboch  stranách  pri  modeloch  typu -  
prekladové).  Tieto  obrazovky  jasne  a  logicky  
zobrazujú  najdôležitejšie  informácie  o  procese,  
vrátane  zostávajúceho  času  cyklu  a  možností  
spustenia.

Tlač výsledkov procesov na zabudovanej tlačiarni s 
termotlačou na 50 mm papier.

Zvukové  alarmy  sú  sprevádzané  farebne  
odlíšenými  vizuálnymi  výstrahami,  ktoré  
identifikujú  problém  a  ponúkajú  riešenia.

GETINGE  AQUADIS  56

Funkčný  dizajn



• Regulácia  otáčok  a  dvoj-obehové  čerpadlá  maximalizujú  účinnosť
• Vylepšená  rýchlosť  plnenia  a  vypúšťania  na  skrátenie  doby cyklu a zvýšenie výkonu
• Efektívny  proces  sušenia  skracuje  čas
• Štandardný  alebo  rýchly  ohrev  (jeden  alebo  dvojitý  elektrický  ohrievač)  na  ďalšie  skrátenie  doby  procesu

Tri  rýchlosti  čerpadla  zaisťujú,  že  Aquadis  56 Dezinfekčná  umývačka  používa  len  to,  čo  je  potrebné:

Pomalá  rychlosť:     Citlivý program

Stredná rýchlosť:      Štandardný program a záverečný dezinfekčný oplach

Vysoká rýchlosť:       Intenzívny program pre najvýkonnejšie čistenie

Dynamická  spotreba  vody  a  pracieho  prostriedku  

Žiadne  dve  náplne  nemajú  rovnaké  požiadavky  na  vodu  alebo  prací  prostriedok.

Umývačka  a  dezinfekcia  Aquadis  56  sa  dynamicky  prispôsobuje,  aby  použila  správne  množstvo  pre  každú  

náplň.
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• Dynamické  dávkovanie  pracieho  prostriedku:  Spotreba  vody  sa  nepretržite  monitoruje  a  čistiaci

prostriedok  sa  pridáva,  aby  sa  zabezpečilo  konzistentné  a  presné  riedenie  čistiaceho

prostriedku  bez  predávkovania;  údaje  o  úžitkových  vlastnostiach  sú  k  dispozícii  v  každej  správe

o procese,  aby  operátori  mohli  pochopiť,  ako  sa  mení  spotreba  energie  a  čistiaceho

prostriedku  v  závislosti  od  náplne.

• Dynamické  plnenie  vodou:  Keď  sa  voda  „zachytí“  v  náplni,  pridá  sa  viac  vody;
Aquadis  56  sa   automaticky  prispôsobuje  týmto  situáciám  v  reálnom  svete,  keď
nastanú.

GETINGE  AQUADIS  56

Maximalizácia  efektivity
Prevádzková  a  environmentálna  efektívnosť  v  
jednom  zariadení

Getinge  sme  navrhli  umývacie  a  dezinfekčné  zariadenia  Aquadis  56  s  myšlienkou  „menej  je  viac“.  
Spotrebujú  menej  energie,  vody  a  čistiaceho  prostriedku  a  zároveň  poskytujú  efektívnejšie  a  rýchlejšie 

umývanie a sušenie  nástrojov  a  zariadení  –  čo  vám  umožní  minúť  menej  peňazí  počas  životného  cyklu 



Nakladací  vozík

Nakladací /  vykladací  vozík  s  56MNakladací /  vykladací  vozík  s  56A

Nakladanie,  skladovanie  a  preprava  umývacích  vozíkov

Nakladacie  vozíky  pre  56A  sú  navrhnuté  tak,  aby  bolo  možné  „spojiť“  viacero  vozíkov  dohromady,  
a  preto  ich  možno  použiť  ako  prenosový  stôl  na  umiestnenie  umývacích  vozíkov  na  nakladacej  
alebo  vykladacej  strane.  Vďaka  tomu  je  možné  ich  použiť  ako  ručný  systém  ukladania  a  
nakladania.  Navrhnuté  s  kolieskami  sa  dajú  ľahko  vybrať  pri  vykonávaní  preventívnej  údržby  alebo  
výmene  nádob  na  čistiaci  prostriedok.  Ďalej  sú  oba  vozíky  prispôsobené  na  použitie  s  odkladacím  
stolíkom.

Nakladacie  vozíky  pre  Aquadis  sú  jedinečné  pre  každý  model  a  nie  sú  kompatibilné  s  oboma.
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Ergonomicky  efektívne



S  prekladovým poklopom:  Adaptér  dokovacej  súpravy  sa  

nainštaluje  jednoducho,  aby  sa  zabezpečilo  dokonalé  dokovanie  

s  produktmi  nakladacieho  systému  Aquadis  56.  Skladovací  stôl  

(bez  kolies)  a  nakladací  vozík  môžu  byť  použité  pre  ručný  

systém  spätného  chodu  nárazníkov;  jednoducho  umiestnite  

toľko,  koľko  je  potrebné,  do  radu,  aby  ste  vytvorili  „dopravný“  

systém.  Môžete  si  vybrať  z  úložných  stolov  alebo  nakladacích  

vozíkov  na  zostavenie  „dopravného“  systému,  ktorý  splní  vaše  

požiadavky  na  priestor  a  funkčnosť.

GETINGE  AQUADIS  56

S  prekladovou komorou:  Vo  vnútri  prekladovej komory  je  

umiestnená  súprava  so zostavou  koľajníc,  ktorá  vedie  a  

umožňuje  efektívne  vrátenie  menších  umývacích  vozíkov  

Aquadis  56. Môžete  si  vybrať  z  úložných  stolov  alebo  

nakladacích  vozíkov  na  zostavenie  „dopravného“  systému,  

ktorý  splní  vaše  požiadavky  na  priestor  a  funkčnosť.

vstavaný  bezpečnostný  mechanizmus,  ktorý  zabraňuje  
náhodnému  vypadnutiu  umývacieho  vozíka.  Odkladacie  
stolíky  sú  veľmi  flexibilné  a  dajú  sa  umiestniť  paralelne  
k  stene  alebo  do  radu,  čím  sa  vytvorí  prenosný  stolík.

Skladovacie  a  nakladacie  vozíky Aquadis  56  sú  kompatibilné  s  existujúcimi vozíkmi  Getinge  86-série  umývacích  a  dezinfekčných  

zariadení.  Tie  sa  dajú  ľahko  prispôsobiť  užšej  šírke  meniča  umývacieho  vozíka  pomocou  dostupných  súprav  adaptérov.

Poznámka:  Na  vykladaciu  stranu  je  možné  použiť  iba  

nakladacie  vozíky  56A  (jeden  alebo  viacero)  kvôli  

konštrukcii  prekladacej komory.

Odkladacie  stolíky  sa  používajú  na  odkladanie  umývacích  vozíkov  

a  predmetov,  keď  sa  nepoužívajú.  Nakladacie  vozíky  pre  56M  a  

56A  sú  navrhnuté  tak,  aby  ľahko  a  bezpečne  prenášali  umývacie  

vozíky  na  odkladací  stôl.  Všetky  odkladacie  stolíky  sú  vyrobené  z  

kvalitnej  nehrdzavejúcej  ocele,  s  povrchmi,  ktoré  sa  ľahko  čistia  a
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Skladovacie  stolíky

Prenosové  systémy



Dôveryhodný  výkon,  nezávislé  overenie  čistoty  Naše  čisté  
čistiace  chémie Getinge  poskytujú  maximálny  výkon  spolu  s  
efektívnym  a  ekonomickým  výkonom  už  mnoho  rokov.

GETINGE  AQUADIS  56

Údaje  v  reálnom  čase  sú  pre  oddelenia centrálnej sterilizácie sú 
cenným  zdrojom  informácií aj pre menežment  nemocníc,  aby  
pomohli  rýchlo  napraviť  akékoľvek  problémy,  zlepšiť  plánovanie  
výkonov a  overiť  súlad. 
Pomocou  šifrovaného  portálu  Getinge  Online  môžete  na   
bezpečne  pristupovať  k  údajom  o  čistení. Umývacie  a  
dezinfekčné  zariadenia  Getinge  Aquadis  56  sa  tiež  integrujú  do 
systému  T-DOC,  naším  riešením  správy  sterilizačných procesov.

Ukladajte a uchovávajte o procesoch,  cykloch a systéme v  reálnom  
čase  
Umývacie  a  dezinfekčné  zariadenia  Getinge  Aquadis  56  sú  
kompatibilné  s  T-DOC softvérom. Majú dostupné dátové rozhrania 
ako USB port (priamy prenos, prepojenie s PC) a sieťový port  pre 
pripojenie za pomoci siete do externých a interných  systémom pre 
správu procesov. Dátové výstupné formáty sú dostupné v xml 
súboroch, ktoré sú ľahko spracovateľné aj pre informačné systémy 
tretích strán.

Komplexný  rad  čistiacich  prostriedkov  na  čistenie  nástrojov  a  
produktov  na  údržbu  zahŕňa  najmodernejšie  formuly (vzorce),  
ktoré  si  poradia  s  najnáročnejšími  prekážkami  pri  čistení  
nástrojov:  predúprava  a  komplexné  minimálne  invazívne  
prístrojové  vybavenie.

S  naším  centrálnym  dávkovacím  systémom  Getinge  Clean  
Management  System  (CMS)  si  môžete  byť  istí,  že  vo  svojich  
umývacích-dezinfekčných  zariadeniach,  ultrazvukových  
čističkách  a  ručných  čistiacich  staniciach  používate  správnu  
hladinu  čistiaceho  prostriedku.

Rutinné  používanie  produktov  Getinge  Assured  Wash  
Monitoring  vám  poskytuje  nezávislé  overenie,  že  proces  
čistenia  je  efektívny  a  konzistentný.  Ponúkame  širokú  škálu  
reziduálnych  proteínových  testov  pre  povrchy  a  nástroje  –  
vrátane  dutých  lúmenov  a  osciloskopov.
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Maximálne  čistenie
Vysledovateľný  výkon

Dokumentácia  o procesoch 
Správne postupy  oddelení OCS sú  v  prvej  línii  v  nekončiacom sa boji  
proti  infekciám  získaným  v  nemocniciach  (HAI).  
Schopnosť  efektívne  zdokumentovať  a  mať prístupné údaje  o  sterilite  
poskytuje  záruku  pre  regulačné  agentúry,  akreditačné  organizácie  a  
čoraz  lepšie  informovanú  verejnosť.



Umývačka  a  dezinfekcia  Getinge  Aquadis  56  je  dostupná  v  dvoch  
modeloch  s  kapacitou  až  12  sít 1/1 DIN.
M - mechanicky otvárané dvierdka (odklopné, slúžiace zároveň ako nosič)
A - automatické dvierka (posuvné nadol)

GETINGE  AQUADIS  56

mm

56 M

mm / mm

*

mm 

***

ks

mm 

mm / mm

L 

56A

mm

=  Výška  prednej  časti  stroja,  ktorá  bude  zapustená  do  steny  =  DIN  1/1  =  
480  x  250  x  50  mm /  18,90  x  9,84  x  1,97  palca  =  
SPRI  I  =  450  x  340  x  70  mm /  17,72  x  13,38  x  2,75  

L 
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**

mm / mm

Jednotka

ks

Najvyššia  kapacita 
s najmenšou plochou

Vonkajšie  rozmery

šírka

Hĺbka konštrukčná (lem dverí)

výška* 

Vnútorné  rozmery 

Počet úrovní pre sitá (do)

Objem  komory  (celkom) 

Objem  komory  (efektívny)

Šírka  komory  (efektívna/celková) 

Hĺbka  komory  (efektívna/celková) 

Výška  komory  (efektívna/celková) 

Sitá   DIN  1/1** /  náklad SPRI  I***  

Výška nakladacej hrany

690  mm  (70 mm)

6

229/61

12

298/79

779 mm

1  950 mm

555 / 610

667 /  730

650  mm

618 / 670

690  mm 

6

229/61

12

298/79

779 mm

1  950 mm

555 / 610

667 /  730

650  mm

618 / 670



Getinge • Aquadis 56

Getinge Aquadis 56
56M, 56A
Dezinfekčná umývačka
Technické údaje a výkresy

Rozmery

Predný a bočný pohľad

56M 56A

A B

C D

A B
C D

Externé rozmery

Rozmer 56M 56A

A Externá šírka 650 mm (25 9/16 in) 650 mm (25 9/16 in)

B+B1 Externá hĺbka 690 mm (27 3/16 in) 690mm+70 mm (27 11/64+2 3/4 in)

C Celková výška 2000 mm (78 47/64 in) 2000 mm (78 47/64 in)

D Výška jednotky 1950 mm (76 49/64 in) 1950 mm (76 49/64 in)

Hmotnosť
Parameter 56M 56A

Celková hmotnosť prístroja 232 kg (511 lb) 270 kg (595 lb)

Celková hmotnosť s vodou a navážkou 332 kg (732 lb) 370 kg (816 lb)

Max. hmotnosť umýv.vozíka a navážky         75 kg (165 lb) 75 kg (165 lb)

Rozmer balenia a hmotnosť

Parameter 56M 56A

Transportná hmotnosť 37 kg (8 1.6 lb) 37 kg (8 1.6 lb)

Šírka balenia 817 mm (32 11/64 in) 817 mm (32 11/64 in)

Hĺbka balenia 967 mm (38 5/6 in) 967 mm (38 5/6 in)

Výška balenia 2190 mm (86 7/32 in) 2190 mm (86 7/32 in)

B1



S  pevným  presvedčením,  že  každý  človek  a  komunita  by  mali  mať  prístup  k  najlepšej  možnej  starostlivosti,  Getinge  poskytuje  nemocniciam  a  inštitúciám  biologických  
vied  produkty  a  riešenia,  ktorých  cieľom  je  zlepšiť  klinické  výsledky  a  optimalizovať  pracovné  postupy.  Ponuka  zahŕňa  produkty  a  riešenia  pre  intenzívnu  starostlivosť,  
kardiovaskulárne  procedúry,  operačné  sály,  sterilné  prepracovanie  a  biologické  vedy.  Getinge  zamestnáva  viac  ako  10  000  ľudí  po  celom  svete  a  produkty  sa  
predávajú  vo  viac  ako  135  krajinách.

Tento  dokument  je  určený  na  poskytovanie  informácií  medzinárodnému  publiku  mimo  USA.
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