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Efektivhe a udrzatel'né

Presné a konzistentné vysledky s
parnym sterilizatorom

Getinge GSS67H

Tento dokument slUzi na poskytovanie informacii medzinarodnému publiku mimo USA.
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Cenovo vyhodny
a ekologicky sterilizator

Dosiahli sme bod zlomu v globalnej udrzatelnosti.

Udrzatelné technologie uz nie su pridanou hodnotou, ktora
stoji viac, ale su beznou sucastou podnikania.

Preto sme navrhli parny sterilizétor Getinge Zahffia funkcie Cistej pary zalozené na spolahlivej
GSSG7I—! tak, aby bol setrny k zwanemg technoldgii, ktora znizuje spotrebu vody a energie —
prostrediu, bez obetovania vysokej kvality e i

sterilizacie, na ktoru sa vaSa nemocnica bez dodatoénych nakladov.
spolieha.

Parny sterilizator Getinge GSS67H vam
ufahCuje dosiahnut viac toho, ¢o hladate v
parnom sterilizatore.

Efektivne vyuzitie pary bez potreby
pridavnych chemikalii.
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Zlepsite zivotnost' zariadeni

a nastrojov
Maximalizacia hodnoty vasej investicie

Sterilizator GSS67H zabezpedi, ze vase sterilizacné oddelenie bude
fungovat' s maximalnym vykonom, ¢im maximalizujete prevadzkovu
dobu a efektivnost.

Proces Cistej pary méze znizit dihodoby finanény dopad
predCasnej vymeny nastrojov a odstavok zariadeni.

Systém vyvyjaca Cistej pary je Standardnou vybavou sterilizatora
GSS67H. V sterilizatore GSS67H pouzivame potrubia, ventily a
dalSie komponenty z vysoko kvalitnej nehrdzavejucej ocele triedy
316L, aby sme zaistili dodavku Cistej pary.

K dispozicii su aj integrované moznosti Upravy vody, dalej je
integrovany systém pre predohrev s moznostou automatického
Staru pre Setrenie Casu obsluhy a teda zvy3Senie efektivity.

Integrované mikroprocesorové riadenie zabezpedc€uje automaticku
prevadzku. Zobrazenie samotného procesu a monitorovanych
udajov napr. pre tlak a teplotu ma uzivatel neustale k dispolzicii na
displeji pristroja.

Vysledkom je spolahlivy a efektivny systém, ktory znizuje
prevadzkové naklady a zaroven minimalizuje naklady spojené s
odstavkami a vymenou zariadeni.
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Rychle, ekologickeé cykly

Na dosiahnutie svojich cielov v oblasti znizovania spotreby prirodnych zdrojov nie je
potrebné obetovat ¢as potrebny na spracovanie. Vysokouc¢inna vakuova pumpa je
Standardnou vybavou sterilizatora GSS67H. Tato pumpa nielen vyrazne znizuje
spotrebu vody, pary a elektrickej energie, ale aj skracuje ¢as cyklu, ¢im zvySuje
priepustnost.

Okrem toho sterilizator GSS67H je Standardne vybaveny systémom Uspory vody,
ktory recirkuluje vaésinu vody pouzitej na chladenie a mazanie vakuovej pumpy.

100 100

5
Ukazuje, kolko energie GSS67H  Porovnatelny GSS67H  Porovnatelny Ukazuje, kolko vody uSetrite
mozete uSetrit s novym sterilizator sterilizator vdaka novému rieSeniu
Getinge GSS67H v porovnani recirkulacie chladiacej vody v
s beznymi sterilizatormi. porovnani s beznymi

sterilizatormi.

Az o 20_30 O/O Az o 95 O/O

nizSia spotreba energie nizSia spotreba vody
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Vylepseny pracovny postup
zvysuje efektivitu

Sterilizator GSS67H bol navrhnuty v spolupraci s prevadzkovatelmi sterilizatorov a
manazérmi CSSD s ciefom vytvorit' intuitivhe a efektivhe pouzivatelské

rozhranie pre pouzivatefov vSetkych urovni skusenosti.

Automatickeé ovladanie vertikalnych dveri zabezpeci vysoku efektivitu procesu
nakladania a vykladania navazky do sterilizatora. Naviac dvojstupriové zaistenie

snimacmi zvySi bezpecnost pracujuceho personalu.

Optimalizovany dizajn komory

Konstrukcia maximalizuje kapacitu zatazenia na jeden cyklus a zaroven
znizuje poziadavky na podlahovu plochu. Vysoko flexibilné konfiguracie
zatazenia umoznuju umiestnenie vysokych kontajnerov a baleni r6znych
velkosti. Vertikalne dvere vyZzaduju menej podlahovej plochy ako horizontalne
posuvné dvere, ¢im sa minimalizuje priestor, ktory zariadenie zabera.

Funkcia automatického spustenia/vypnutia

Automaticky systém spustenia efektivne skracuje ¢akaciu dobu pred zacatim
prvého procesu. Predohrev plasta komory pred testovanim systému méze
efektivne pridat dalsi sterilizacny cyklus za jednu zmenu, ¢im sa zvySi celkova
priepustnost.

Vysoko intuitivhe pouzivatel'ské rozhranie

Sterilizator GSS67H je vybaveny inovativnym, uzivatelsky privetivym displejom.

Intuitivny dizajn vyzaduje menej Skoleni a m6ze ho lahko obsluhovat personal
na vsetkych urovniach skusenosti.

Velké 10-palcové dotykové obrazovky s vysokym rozliSenim su lahko Citatelné
a sledovatelné aj z dialky. Moznost ovladania je v lokalnom jazyku.

Pre prekladacie verzie ma pristroj informa¢né obrazovky na oboch stranach a
zobrazuju najdélezitejSie informacie o procese jasne a logicky, vratane
zostavajuceho €asu cyklu a vyberu spustenia.

Integrovany monitoring pre priebezné sledovanie procesov, spotreby vody,
pary a elektrickej energie nasledne prenasa tieto udaje do internej pamate s
moznostou ich vytlagenia alebo prenosu do informaénych systémov so
zberom dat.

[

Stav procesu

Na prvy pohlad: lahko viditelny
podsiveteny displej zobrazujuci
zostavajuci ¢as aj z dialky ako aj farebné
znacenie stavu procesu.
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Hygienicky dizajn, ktory sa lahko Cisti
Vysoko kvalitné leStené povrchy z nehrdzavejucej ocele maju hladké, zaoblené rohy.
Zapustené dvere komory a malo $vov ulah¢uju rychle a efektivne Cistenie.

Zodpovednost' s podporou RFID

Elektronicka funkcia prihlasenia RFID kontroluje pristup pouzivatelov. Pouziva rovnakeé
bezpecnostné kddovanie ako inde v zariadeni, aby sa uSetrilo ¢as, zefektivnil pracovny
postup a zlepsilo sledovanie.

Integrovany nezavisly monitorovaci systém
Pre priebeZné monitorovanie a zaznamenavanie procesov nezavisle na

mikroprocesorovej riadiacej jednotke pristroja pre zabezpecenie kontroly,
bezpecénostné zaistenie dveri a priebeznl kontrolu procesu.

[FA ekt 1

Com pl ete Fascia Printer: No Paper Steam supply fail

Ready to unload | 7 cude |V Contem
Pouzivatel'ské rozhranie poskytuje Rieste problémy alebo vyuzivajte pokrocilé Kazdy spusteny alarm je sprevadzany
prehfadné a jasné informacie — len to, ¢o funkcie priamo z prehladného a l'ahko jasnymi pokynmi na obrazovke, ako
potrebujete v danej faze, nic viac. zrozumitelného pouzivatelského rozhrania. postupovat.
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Efektivna prevadzka so

Dvojkomorové oplastenie z vysokokvalitnej nerezovej oceli triedy
316L pre zabezpecenie dlhodobej Zivotnosti a prevadzky.

Automatické vertikalne posuvnu dvere vo vyhotoveni s gumenym
tesnenim a filtrom pre zvySenie bezpecnosti a eliminacie
nekondenzacénych plynov zabezpeci idealne prostredie
pracoviska.

Vysokoefektivny filter nasavaného vzduhu s filtracnou
ucinnostou az 99,998% pre 0,3 mikrometrové Ciastocky zvySuje
sterilitu na vysSiu udoven.

- unikatny patentovany drenazny ventil
- optimalny vakuovy dvojokruhovy systém dosahujuci vakuum pod 40 mbar
- viacnasobné procesy pre rézne vlozené pomocky

ImplementS§cia typov procesov pre rizne typy nav8gok

| JednoduchT viber z existujtcich programov ako aj mognos$

‘ vlastnTch nastaven? jednotlivich krokov samotn®ho sterilizaln®ho
cyklu naprklad pre silik - nov® prot®zy, balen® opti
I ammanigesr =
Predingtalovan® programy:
- Steriliz&cia pevne obalenTch a dutTch n§strojov, text2liz a

por-znych materiglov
- Steriliz&cia obalenTch, na teplotu citlivich pinTch a dutich
produktov - s obsahom gumenich, plastovich a por-znych last?
- RTchly proces (pri vysokej teplote) pre odkryt® ingtrumenty/
n8stroje
- Bowie&Dick test / medzin§rodnT gtandardizovanT test prijatT
pre testovanie elimin8cie vzduchu a penetr§cie pary pre parn®
steriliz§tory podla EN 1SO 11140-1
- Plne automatickT test na %niky, nakolko parn® steriliz§tory sv
citliv® na rez2du8 a prpadn® vniknutie vzduchu do komory pred
samotnou steriliz§ciou
- Program - Autogtart. PIne automatickT gtart préstroja pred
samotnim procesom steriliz§cie - prprava pr?stroja na vopred
zadefinovanT las autogtartu.
Proces pre Sagk® vs§dzky s intenz2vnym sugen2m s parnimi
pulzami
Gpeci§Iny proces pre optick® ingtrumenty a rig2dne endoskopy
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Maximalne €asy celého procesu v Standardnych programoch:
- pri teplote 134°C ~ maximalne do 30 minut
- pri teplote 121°C  maximalne do 47 minat

]N Select Program Mechie of
Open
Door . . 7\
P15 Optics 134°C P16 Air Detector 134°C ’[\
N
P17 Air Detector 121°C P18 Hollow Load Test
P19 Manual LRT P20 Plastic pieces ]
P21 A/D 134°C Function Test P22 A/D 121°C Function Test
7\
P24 Steamcheck P25 Steamcheck Test J
@ \
Type Hard Goods SC —
Start Sterfle temp. 1340 °C =
Sterile t 00:04:00 —
Program Vacuum ary time 00:00:00 Menu
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Efektivhe nakladanie a vykladanie
pre ergonomicku manipulaciu so sterilnym
tovarom

Inteligentné voziky 'ahko presuvaju t'azké naklad
Rad inteligentnych vozikov Getinge je zaloZzeny na ergonomickej
koncepcii efektivneho nakladania a distribucie tovaru s najvy$Sou
hygienou a pouzitelnostou.

Automatické nakladanie a vykladanie

zvySuje efektivnost’

Automaticky nakladaé/vyklada¢ Getinge GL64 automaticky
naklada a vyklada tovar, akonahle je sterilizator pripraveny. Systém
optimalizuje manipulaciu s tovarom bez potreby priameho dohladu
zo strany obsluhy. Minimalizuje manualnu manipulaciu, ¢im
podporuje ergonomicky pracovny postup pre personal.

Zlepsite priepustnost’ so systémom

Air Glide System (AGS)

Inovativne automatické rieSenie Getinge s jednym bodom
nakladania zlepsuje priepustnost pre CSSD s viacerymi
sterilizatormi. V okamihu, ked je sterilizator volny, sa automaticky
vyzdvihne a nalozi nova varka, ¢im sa zabezpeci maximalna
dostupnost a pIné vyuzitie zdrojov.
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Inteligentné voziky na nakladanie/vykladanie AHT.
Serince %
Automaticky nakladac¢ a vyklada¢ koSov (GL64B). Automaticky naklada¢ a vykladac¢ pre voziky (GL64SR).



Efektivne riadenie udajov

zefektivnuje pracovny tok
¥ a z&péﬂ'ﬁje zodpovednost’

Osvedcené postupy vasho pracoviska CS su v popredi v
nekonec¢nom boji proti infekciam ziskanym v nemocniciach (HAI).
Schopnost efektivne dokumentovat a zobrazovat, pripadne
zaznamenavat udaje o sterilite, poskytuje istotu regulacnym
organom, akreditaénym organizaciam a ¢oraz lepsie informovane;j
verejnosti.

Pristup k udajom na poziadanie

Getinge Online je vas osobny webovy portal, ktory poskytuje
pristup na poziadanie k udajom o zariadeniach z vasho
pocitaca PC alebo smartféonu. Tento vysoko zabezpeceny a
Sifrovany online nastroj poskytuje udaje o procesoch v realnom
Case a historické udaje, archivaciu - Ulozisko v cloude, informacie
o objednavani nahradnych dielov, pokyny pre preventivnu udrzbu
a postupy rieSenia problémov.
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Zaznamenavanie a ukladanie udajov o cykloch v realnom
case

Parné sterilizatory Getinge GSS67H su integrované s informacnym
systémom T-DOC, $pi¢kovym rieSenim spolo¢nosti Getinge pre spravu
a sledovatelnost sterilnych materialov, nastrojov.

T-DOC zahfna softvérové rieSenie pre zaznamenavanie, ukladanie a
archivaciu o cykle v realnom (online) ¢ase a umoznuje vytvarat spravy
o vykone zariadenia, priebehu procesu, servisnych sprav a pod. Ide o
cenny zdroj informacii ako pre manazérov oddelenia CS tak aj pre
spravcu nemochnice, ktory pomaha

rychlo riesit akékolvek problémy, zlepSovat planovanie sterilizacie a a
overovat sulad s predpismi.

Priklad poskytovanych udajov (okrem inych): Datum a ¢as zaciatku a
konca procesu, typ procesu, typ vsazky (ak existuje databaza
nastrojov tak aj s podrobnym vypisanim nastrojov), priebeh faz
procesu, vysledny test procesu.
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Balenie a zapecatenie
— ZabezpecCenie spravnej mikrobialnej bariery

Sterilizacné vrecka a rolky Getinge Pack pouzivané v kombinacii s nasimi rotacnymi zvarac¢mi poskytuju u¢innd mikrobialnu
bariéru. Spolo¢ne vam pomahaju chranit pacientov tym, Ze vyrazne minimalizuju riziko rekontaminacie po sterilizacii.

Bezpecné uzavretie zariadeni na sterilizaciu
Sterilizacné rolky a vrecka lahko a bezpecne uzatvaraju : - .
zdravotnicke zariadenia uréené na sterilizaciu v parnych,
etylénoxidovych alebo formaldehydovych sterilizatoroch.

Pri pouziti v kombinacii s rotanymi zvaraémi Getinge su rolky a vrecka F i
zapec€atené automatizovanym procesom, ktory zaru€uje opakované a = "‘t
ucinné vysledky zapecatenia.

Standardny vak Standardna rolka

Efektivne zapecatenie roli a vreciek
Uzivatel'sky privetivé rotacné zvaracky Getinge zvySuju efektivitu obsluhy

a zaroven poskytuju vysoku kvalitu zvarania. SU navrhnuté tak, aby —
efektivne, Ucinne a spolahlivo zvaraly rolky a vrecka vyrobené z
lekarskeho papiera alebo netkanych materialov.
Zvaracka Getinge Pack Getinge Proseal
Sealer

Typ balenia Para EO Formaldehyd

Standardné rolky ° ° .

Standardné vrecka . ] .

Samolepiace vrecka @ @ @
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Indikatory Getinge Assured

— Zabezpecenie presnych a konzistentnych
vysledkov

Ste si isti, Ze vaSe opakovane pouzivané nastroje a zariadenia su Cisté a sterilné? S indikatormi Getinge Assured
Indicators mate istotu, ze vase dezinfekéné a sterilizacné zariadenia st vzdy v plnom stlade so vSetkymi
poziadavkami a normami.

Komplexné indikatory Cistoty a sterility

Pravidelné pouzivanie indikatorov Getinge Assured vam
poskytuje nezavislé overenie, Ze proces sterilizacie je u¢inny a
konzistentny. Indikatory sa mézu pouzivat ako sucast auditu
sterilizacie alebo na rutinné monitorovanie vykonu, aby sa
eliminovali ,subjektivne posudky” o vykone.

Test Getinge Bowie-Dick Type Test sa pouziva na kazdodenné
testovanie mechanickych funkcii vasho vakuového parného
sterilizatora, ¢im sa zabezpecuje, Ze jeho systém odstrarfiovania
vzduchu funguje podla o¢akavani.

Getinge Clean &
Nasa pena Getinge Clean Chamber Foam ulah&uje

starostlivost o vas sterilizator. Pena skracuje ¢as potrebny

na Cistenie a da sa lahko zotriet vihkou handri¢kou.

Produkt zanechava komoru Cistu a bez vodného kameria,

mineralnych usadenin a zapachu. Dokaze odstranit aj i
hrdzu.

Monitorovanie procesu umyvania ¢ Inkubatory

Monitorovanie povrchu nastrojov * Chemické indikatory

Sterilizacné pasky * Systém monitorovania davok

Biologické indikatory
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Starostlivost’ o0 vasu investiciu
Technickeé sluzby Getinge Care

Ponukame sluzby, ktore
maximalizuju zivotnost a dlhodobu
hodnotu vasho zariadenia
Getinge.

S servisnou zmluvou Getinge Care ziskate preventivnu udrzbu,
originalne nahradné diely, jednoduché rieSenie problémov a
proaktivny servis od naSich certifikovanych servisnych
technikov, ktori zabezpec€ia, Ze vaSe zariadenia budu vzdy
fungovat bezpec€ne a spolahlivo.

Doélezitost’ zabezpecenia ¢o
prevadzkovej dostupnosti
Optimalizacia vykonu vasho zariadenia Getinge je klucovou
sucastou efektivnosti nemocnice. Vasi zamestnanci sa kazdy
den spoliehaju na naSe zariadenia, ktoré im poskytuju
prevadzkovu stabilitu a vynimoénu starostlivost o pacientov,
aby sa mohli sustredit na zachranu zivotov. So servisnou
zmluvou Getinge Care zvySite prevadzkovu dostupnost a
minimalizujete neplanované naklady.

najvyssej

Ochrana vykonu

Dodrziavanim optimalneho planu preventivnej udrzby
zabezpecCite, ze budete mat vzdy spravne zariadenie v
spravnom case. Ak bude nie€o vyzadovat urgentni pozornost,
budeme pripraveni poméct vyriesit problém.

Getinge

360

Sluzby

14

Odborny servis

Ako pévodny vyrobca vieme poskytnut najlepSiu moznu udrzbu,
opravy a aktualizacie produktov. Nikto nepozna vase zariadenia
Getinge lepSie ako my.

Digitalne sluzby

Ako volitelnu sucast vasej servisnej zmluvy Getinge Care
ponukame pristup k nasim digitalnym sluzbam, ktoré vam
poskytnu nové poznatky, maximalizuju prevadzkovu
dostupnost a zvysia efektivitu.

Kl'ud

Ako vas servisny partner budeme spolupracovat’ na najdeni
najlepsieho technického rieSenia pre vase potreby a
podporime vas v pripade akychkolvek problémov.

GETINGEGS67HSTEAMSTERILIZER



Technicke udaje

Konfiguracie (dvojdverova verzia)

Sirka komory
Vyska komory
Hibka komory

Objem komory

Kapacita koSov*

Kapacita STU**

* Velkost kosa SPRI:

ISO:
** Velkost STU:

Jednotka 6710 6713

mm / palce 660 660 / 26

mm / palce 700 700

mm / palec 1000 /39,37 1300/51,18
I/ cu ft. 468 /16,53 609 /21,50
ks 6 9

ks 6 8

585 x 395 x 195 mm / 23 x 15,55/ 2 x 7,68 palca (dizka x $irka x
vyska)

600 x 400 x 200 mm /23,6 / 8 x 15,75 x 7,87 palca (D x S x V)
600 x 300 x 300 mm /23,6 x 11,81 x 11,81 palca (dizka x Sirka x vyska)

6717

660 / 26

700/27,5

1700/68,93

796 /28,11

12

10

6720

660 / 26

700/27,5

2000/78,74

937 / 33,09

12

12
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Vonkajsie rozmery
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1 Predné
2 Ovladaci panel
3 Komora
4 Dvierka
GSS Umiestnenie Sirka Vyska Nakladacia Hibka Hibka
Model ovladacieho $ v vyska H H
panelu NV 1 Dverovy 2 Dverovy
6710 1330mm 1350mm
6713 1630mm 1650mm
Vedla 1250mm 1980mm 790mm
6717 2030mm 2050mm
6720 2330mm 2350mm
6710 1330mm 1350mm
6713 1630mm 1650mm
Nad 900mm 1980mm 790mm
6717 2030mm 2050mm
6720 2330mm 2350mm
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S pevnym presvedcenim, Ze kazdy ¢lovek a kazda komunita by mali mat pristup k najlepSej moznej starostlivosti, spolo¢nost' Getinge poskytuje

nemocniciam a institiciam v oblasti prirodnych vied produkty a rieSenia zamerané na zlep$enie klinickych vysledkov a optimalizaciu pracovnych postupov.

Ponuka zahfiia produkty a rieSenia pre intenzivnu starostlivost, kardiovaskularne zakroky, operacné saly, sterilizaciu a prirodné vedy. Spolo¢nost Getinge
zamestnava viac ako 10 000 fudi po celom svete a jej produkty sa predavaju vo viac ako 135 krajinach.

Tento dokument slUZi na poskytovanie informacii medzinarodnému publiku mimo USA.
Maquet GmbH - Kehler Str. 31 - 76437 Rastatt - Nemecko - +49 7222 932-0

www.getinge.com
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